
本安防爆型便携式露点检测仪SADPμ-D

产品名称 本安防爆型便携式露点检测仪SADPμ-D

公司名称 北京中邦兴业科技有限公司

价格 66666.00/台

规格参数

公司地址 北京市海淀区上地十街1号院6号楼3层361房间（
注册地址）

联系电话  18210736125

产品详情

 本安防爆型便携式露点仪 Model SADP μ-D

�  特    点

�  本安防爆，CENELEC EEx ia ⅡC T5

�  完全独立成套，携带方便；自动校准

�  用户友好界面，操作简单；3�LCD液晶显示，显示单位℃

�  普通干电池供电，供电电压9VDC，连续工作时间超过150小时

�  干燥剂干燥测量室，实现快速测量

�  技术参数

�  测量原理：氧化铝电容式湿度计

�  量    程：可选-110/-80/-50/-30~+20℃，-80/-60~0℃，-110/-80~-20℃

�  精    度：±2℃（露点量程）；±1ppm（v）（扩展量程）

�  重 复 性：±0.5℃



�  响应时间：20s

�  工作温度：-10~+50℃

�  存储温度：-50~+70℃

�  工作湿度：0~98% RH（非冷凝）

�  工作压力：大气压力~0.5barg

�  取样流量：2~20l/min
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