
QY液压钢丝绳切断机 QFY分离式钢丝绳切断器

产品名称 QY液压钢丝绳切断机 QFY分离式钢丝绳切断器

公司名称 济宁千秋电力设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501
号房

联系电话 0537-2378908 15318186702

产品详情

 QY液压钢丝绳切断机 QFY分离式钢丝绳切断器

QY液压钢丝绳切断机由端座、座板活塞、活塞杆、端帽、动力、定刀座、油缸、外壳、泵体、揿手、0
型密封圈、拉臂等另件组成，利用液压传动原理，上下撤动揿手，撤动油泵活塞驱动力向外伸出进行切
割。广泛用于船舶修造，工矿、吊装等部门。 技术参数：

 

型号

 

切割范围(mm)

 

切断力(T)

 

机重(mm)
 

QY-30

 

0-30

 

16

 

16
 

QY-48

 

0-48

 

20

 

28

QFY分离式钢丝绳切断器，主要由动力源（配电动、手动泵均可）工作油缸，滑轨及切断刀片等几大部
分组成，它具有结构合理、操作方便、切断快速、省力等优点，特别由于采用了分离式结构，从而根本
上避免了以前因不小心操作造成钢绳甩弹伤人现象。该切断器不但可切断￠32-52毫米钢绳还能切断￠20
毫米以下规格的圆棒材。该切断器属国内首创广泛适用于冶金、矿山、石油、桥梁等工程部门。
技术参数：

 

型号

 

切割范围(mm)

 

切断力(T)

 

机重(mm)
 

QFY-30

 

0-32

 

20

 

26



 

QFY-50

 

0-52

 

25

 

38

使用方法： 1、将油缸与油泵用高压胶管相连接，并将回油螺栓旋紧。
2、将活动销拔出，转动滑轨然后将待切钢丝绳放入槽中（直接穿入）上好活动销。
3、上下掀动手柄、使刀片前进即可实现切断工作。
4、前进工作完毕，旋松回油螺栓 ，使刀回程准备下次动作。

联系方式： 手机：15318186702

电话：0537-2378908  

联系人：赵经理 

 QQ：2687481600    

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com
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