
欧脉电子围栏厂家

产品名称 欧脉电子围栏厂家

公司名称 上海欧脉电子科技发展有限公司北京分公司

价格 面议

规格参数 品牌:罗特兰
型号:ESB275

公司地址 北京市朝阳区五里桥二街2号院7号楼11层1108

联系电话 010-88920988

产品详情

 电子围栏的报警原理

1、 电子围栏工作原理：脉冲发生器（主机）通电后发射端口向前端围栏发出脉冲电压，时间间隔大约1.
5秒发射1次，脉冲在围栏上停留的时间大约0.1秒，前端围栏上形成回路后把脉冲回到主机的接收端口，
此端口接收反馈回来的脉冲信号；同时主机还会探测两个发射端之间的电阻值。如果前端围栏遭到破坏
造成断路或短路，脉冲主机的接收端口接收不到脉冲信号或两个发射端之间的电阻太小，主机都会发出
报警。 

2、 围栏的报警：通过电子围栏的工作原理可知，无论脉冲主机处于什么样的电压工作状态，当围栏遭

到破坏，接受端口无法收到脉冲信号，脉冲主机则会报警；同样，当两根电子缆线之间短路时，电阻非

常小，脉冲主机也会报警。

电子围栏的功能

1、具有完整、明确分界的高压脉冲电子围栏，具有强大的阻挡作用和威慑作用。 

2、具有误报率极低的智能报警功能。

3、备有报警接口，能与其它的安防系统联动，提高系统的安全防范等级。

电子围栏的优点

1、电子围栏采用了先进的“阻挡为主，辅助报警”的周界安防理念，集“威慑、阻挡、报警、安全”于
一身。 



2、独特的触网探测技术使电子围栏真正实现触网、短路、断路三种报警模式。

3、由微处理器控制具有高度可靠性，键盘操作简单方便。

4、先进的脉冲高压输出功能：周界每条线都有电击，使周界电子围栏无懈可击。强力阻挡形成物理屏障

，能延迟入侵时间，为安全防范争取主动。

5、误报率极低，先进的报警原理，抗干扰能力强，报警准确，克服了红外、微波、静电感应等的技术缺

陷，周界各种绝缘子均为防水设计，保证系统在能报警的同时，不受气候、植物、小动物等因素的影响

。

6、无盲区、无死角，周界电子围栏可随地形的起伏架设，大门口、拐角均可安装。

7、安全可靠，系统采用高电压、低能量的设计思路，对人体不会构成生命危害。

8、高低压可转换模式：用户可以根据不同的需求自由切换模式。白天或有人员在围栏附近作业时切换到

低压模式，可使前端围栏的脉冲打击力度降低；在夜间或需要高警戒时间，可以恢复到高压脉冲模式。

9、有联动输出接口，可与监视器、报警中心实现联动功能。也可实现网络计算机监控。

10、配有订做的蓄电池，能在停电的情况下继续工作，来电后自动转换成220V供电。

11、电子缆线作为周界围栏的一部份，因此可降低建筑工程成本减少投资。

12、电子围栏还具有外形美观、安装维护方便、操作简单，不受地形限制，成本较低等优点。

                           周界安防—欧脉是您不可或缺的伙伴！

上海欧脉电子科技发展有限公司北京分公司

姓名：黄新     手机：18611972697

地址：北京市朝阳区双营路11号（美立方）4号楼3单元1202

电话：010-88920988-8002

传真：010-64528940

网址：http://www.oumai010.com

信箱：18611972697@163.com
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