
罗特兰电子围栏欧脉

产品名称 罗特兰电子围栏欧脉

公司名称 上海欧脉电子科技发展有限公司北京分公司

价格 面议

规格参数 品牌:罗特兰
型号:ESB275

公司地址 北京市朝阳区五里桥二街2号院7号楼11层1108

联系电话 010-88920988

产品详情

 上海欧脉不断创新与发展，注重研发与生产引进欧洲先进技术，且与浙江大学、温州大学、上海理工
大学等国内知名高校合作，用科学发展观不断完善安防系统第一道防线，重视系统设计，货物运输、安
装指导、售后维护等各个细节的服务，用最先进的技术和管理方式创建和谐社会

 

选择上海欧脉公司的优势

1、全球电子围栏行业唯一上市品牌。

2、全球第一个使用一机双防区脉冲主机。

3、国内最好纪录：全天候24小时运行，10年无维修。

4、2008年奥运会安防报警系统服务商。

5、2010年上海世博会电力、通信安全产品供应商。

6、全球第一个使用智能型脉冲主机。

7、全球第一个使用wifi技术和主机相连接并且测试运行状态。

8、制造商罗特兰（RUTLAND）品牌2004年纽约证交所成功上市（全球唯一上市企业），一跃成为欧美

最大的电子围栏制造商。



9、脉冲主机原装进口，欧洲认证No.CCA-DK98-00166，存储能量低于5J，确保安全脉冲主机采用高、低

压探测相结合的原理，使相邻两线之间有6000V以上的电位差，对想钻入围栏的入侵者加大打击力度，威

慑力更强。

10、脉冲主机备用电源采用DC12V7AH蓄电池，可持续供电10小时以上。

11、脉冲主机报警输出接口同时有开关量（NC-NO-COM）、DC12V和RS485(IEC103协议)。

12、围栏立柱使用新型复合材料：抗腐蚀---可耐酸（除强氧化性酸）、碱、污水、海水等，永不生锈，

使用寿命是钢材的数十倍；

高强度----40～120℃不变形；高绝缘性能---击穿强度20kV/cm,体积电阻率1千万M

�cm（测试方法：ASTM D257）。

13、围栏孔式定位：

合金线直接穿入围栏立柱，不能被移动，入侵者无法改变两线之间的间距，企图钻入围栏是不可能的，

无可乘之机，既安全又节省成本。

14、固定件无级调角设计：采用高强度无级调角固定件，既便于安装，又能选择到合适的倾角。

15、固定件表面热浸镀锌，使用寿命10年以上。

16、系统双重防雷设计。

                           周界安防—欧脉是您不可或缺的伙伴！

上海欧脉电子科技发展有限公司北京分公司

姓名：黄新     手机：18611972697

地址：北京市朝阳区双营路11号（美立方）4号楼3单元1202

电话：010-88920988-8002

传真：010-64528940

网址：http://www.oumai010.com

 

信箱：18611972697@163.com
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