
健策优质横流风扇，直流贯流风机

产品名称 健策优质横流风扇，直流贯流风机

公司名称 深圳市健策电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:健策
型号:JED40F

公司地址 深圳市龙华新区和平东路聚龙华府4栋11B

联系电话 18124620466 18124620466

产品详情

 JED40F SERIES DC FAN

横流风扇，直流横流风机，优质横流风扇，直流贯流风机，小型贯流风扇，直流风扇供应商 

类型：贯流式风幕机  材质：铝合金   风轮直径：Φ40（mm）  电压：12，24（V）性能：低
噪音风机 ，出风均匀，散热面积广

常用型号如下:

JED40090A12  电流0.2A  功率2.4w  转速30000RPM  风量24CFM  风压2.9mmAq  噪音36
Db  总长度134mm   机身长度108mm   风轮长度98mm

JED40090A24  电流0.15A  功率3.6w  转速30000RPM  风量24CFM  风压2.9mmAq  噪音3
6Db  总长度134mm   机身长度108mm   风轮长度98mm

JED40150A12  电流0.25A  功率3w  转速2600RPM  风量35CFM  风压2.6mmAq  噪音36D
b  总长度196mm   机身长度170mm   风轮长度160mm

JED40150A24  电流0.2A  功率4.8w  转速2600RPM  风量35CFM  风压2.6mmAq  噪音36
Db  总长度196mm   机身长度170mm   风轮长度160mm

JED40190A12  电流0.3A  功率3.6w  转速2500RPM  风量49CFM  风压2.5mmAq  噪音37
Db  总长度234mm   机身长度208mm   风轮长度198mm

JED40190A24  电流0.15A  功率3.6w  转速2500RPM  风量49CFM  风压2.5mmAq  噪音37
Db  总长度234mm   机身长度208mm   风轮长度198mm

JED40240A12  电流0.35A  功率4.2w  转速2500RPM  风量74CFM  风压2.5mmAq  噪音41



Db  总长度286mm   机身长度260mm   风轮长度250mm

JED40240A24  电流0.25A  功率6w  转速2500RPM  风量74CFM  风压2.5mmAq  噪音41D
b  总长度286mm   机身长度260mm   风轮长度250mm

JED40290A12  电流0.55A  功率6.6w  转速2700RPM  风量95CFM  风压2.4mmAq  噪音43
Db  总长度356mm   机身长度310mm   风轮长度300mm

JED40290A24  电流0.35A  功率8.4w  转速2700RPM  风量95CFM  风压2.4mmAq  噪音43
Db  总长度356mm   机身长度310mm   风轮长度300mm

JED40350A12  电流0.6A  功率7.2w  转速2600RPM  风量98CFM  风压2.1mmAq  噪音44
Db  总长度416mm   机身长度358mm   风轮长度348mm

JED40350A24  电流0.4A  功率9.6w  转速2600RPM  风量98CFM  风压2.1mmAq  噪音44
Db  总长度416mm   机身长度358mm   风轮长度348mm

JED40420A12  电流0.45A  功率5.4w  转速2200RPM  风量88CFM  风压1.8mmAq  噪音40
Db  总长度460mm   机身长度430mm   风轮长度420mm

JED40420A24  电流0.23A  功率5.52w  转速2200RPM  风量88CFM  风压1.8mmAq  噪音4
0Db  总长度460mm   机身长度430mm   风轮长度420mm
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