
BTW-BWD3K110D干式变压器温控仪价格

产品名称 BTW-BWD3K110D干式变压器温控仪价格

公司名称 深圳市诺佰电器有限公司

价格 15.00/台

规格参数 测量范围: 0℃～200℃
分辨率:0.1℃
工作电压:220V

公司地址 光明新区公明办事处玉律社区玉泉西路32 号503

联系电话 0755-29870278 13145955336

产品详情

 

深圳诺佰电器专业生产TW-BWD-3K110D干式变压器温控器

1.使用条件  环境温度：   -10℃～﹢55℃ 相对湿度：   ＜95%  （25℃） 工作电压： 
   220VAC±10﹪ 电源频率：    50Hz  2.测量范围：    0℃～200℃  3.分 辨 
率：    0.1℃  4.测量精度：    ±1%FS（温控器0.5级�传感器0.5级） 5.控制精度：  
  不附加误差  6.功    耗：    ＜9W   7.传感器型号：  Pt100  8.温控器重量
：  约4.6kg  About4.6kg  9.外 形 尺 寸：   318mm×258mm×65mm（高×宽×深） 
 10.触点容量  冷却风机触点：          30A/250VAC               
  一组      超温报警触点：   10A/250VAC/28VDC                
 一组  超温跳闸触点：   10A/250VAC/28VDC                 一组 故
障输出触点：   10A/250VAC/28VDC                 一组  11.电脑通讯功
能：RS-485通讯，配接RS-485/232转换器，可运行在WINDOWS98、2000及相兼容的操作系统下，最多可
接32台温控器，通讯距离可达1200米，为用户提供极为友好的人机对话界面。 12.模拟电流输出：独立
的4～20mA模拟工业标准电流输出功能（线性对应0.0 ℃～200.0℃），满足用户在远端对变压器温升的
监测。 13.生产标准：JB/T7631—2005《变压器用电>>

 

售后服务：

 

        1、自购机之日起，因产品内部组件质量原因并非人为故障，一年包换；

 



        2、自购机之日起，因产品内部组件质量原因并非人为故障，两年保修；

 

        3、终身维修，若产品超出三包服务期限，我公司实行免费维修，如果需要更换零部件
的收取成本费，免收人工费。   

 

         我公司保修对象仅用于购买本公司产品的用户

深圳市诺佰电器有限公司

地址：光明新区公明街道玉律工业区

联系人：李生

咨询电话：0755-29870278 4006403002

图文传真：0755-29870278

商务手机：13145955336

商务QQ: 748136790  
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