
天津消防器材维修检测河西河北南开红桥和平南开河东

产品名称 天津消防器材维修检测河西河北南开红桥和平南
开河东

公司名称 天津市佳乐安消防器材销售有限公司

价格 .00/具

规格参数 规格:5kg
型号:二氧化碳

公司地址 天津市南开区延安路6号

联系电话 022-58517119 13920041195

产品详情

 

天津消防器材维修检测-河西河北南开红桥和平南开河东北辰灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品，用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生火灾的地方，不同种类的灭火筒内装填
的成分不一样，是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。消防器材是指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。灭火器按充装的灭火剂可分为五类   ：1．干粉类的灭火器。2.二氧化碳灭火器。
3.泡沫型灭火器。 4.水型灭火器。 5.卤代烷型灭火器（俗称“1211”灭火器和“1301”灭火器） 天津消防器材维修检测-河西河北南开红桥和平南开河东北辰灭火器按驱动灭火器的压力型式可分为三类
：1.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的 的或 的压力驱动的灭火器。 2.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的 或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。 3.化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力
驱动的灭火器。天津消防器材维修检测-河西河北南开红桥和平南开河东北辰按照天津市消防局的规定：灭火器的安全周期为12个月，超期必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始，配置使用灭火器大量的工作还是在每年的
检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查（俗称灭火器年检），主要的检查内容是：灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象；铭牌是否完整清晰；喷嘴是否有变形、开裂、损伤；
喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤；灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指针是否指在绿区；灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷；灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断
裂；在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检，灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。天津消防器材维修检测-
河西河北南开红桥和平南开河东北辰
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