
天津二氧化碳灭火器年检、销售河西河北南开红桥和平

产品名称 天津二氧化碳灭火器年检、销售河西河北南开红
桥和平

公司名称 天津市佳乐安消防器材销售有限公司

价格 .00/具

规格参数 规格:3kg
型号:二氧化碳

公司地址 天津市南开区延安路6号

联系电话 022-58517119 13920041195

产品详情

 

天津二氧化碳灭火器年检、销售-河西河北南开红桥和平河东北辰二氧化碳灭火器原理：二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。在常压下，液态的二氧化碳会立即汽化，一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而，灭火时，二氧化碳气
体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度，产生窒息作用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，会由液体迅速汽化成气体，而从周围吸收部分热量，起到冷却的作用。二氧化碳灭
火器结构：二氧化碳灭火器筒体采用优质合金钢经特殊工艺加工而成，重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。灭火原理：灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳，工作时，当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂
便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出，使燃烧区氧的浓度迅速下降，当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭，同时由于液态二氧化碳会迅速气化，在很短的时间内吸收大量的热量，因此对燃烧物起到一定的冷却作用，也有助于灭火。推车式二氧化碳灭
火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成，内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。适用于扑救  
及气体的初起火灾，也可扑救带电设备的火灾；常应用于实验室、计算机房、变配电所，以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。天津二氧化碳灭火器年检、销售-河西河北南开红桥和平河东北辰二氧化碳灭火器维修工艺流程1、
灭火器检查分类登记；2、 灭火器筒体外观检查（不合格报废处理）3、 灭火器拆卸、清压；4、 清洁灭火器筒体内部；5、 分体进行维修；6、 灭火器筒体水压试验（不合格报废处理）7、 灭火器筒体烘干处理；8、 筒体整机组装；9、 充装CO2灭
剂；10、 气密性能试验；11、 存放试验（24小时后称重计量正常）12、 贴消防局指定的灭火器维修合格证。本工艺流程遵循灭火器通用技术条件标准执行。天津二氧化碳灭火器年检、销售-河西河北南开红桥和平河东北辰
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