
Q911F电动三片式球阀、DN32不绣钢电动球阀

产品名称 Q911F电动三片式球阀、DN32不绣钢电动球阀

公司名称 博雷（江苏）控制系统有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:bray
型号:Q911F

公司地址 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号

联系电话 0510-83108299 15358012357

产品详情

 Q911F/H电动三片式球阀由角行程电动执行机构和内螺纹球阀组合而成，其组合可添加高平台或由执
行器直接连接阀体。采用智能电子式执行器可用介质调节或快速启闭，仪表执行器在电流信号或电压信
号的输入输出，可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制，从而达到对流体介质的流量
、压力、温度、液位等参数的自动化控制。三片式球阀是一种（球体）绕垂直于通道轴旋转90°的阀门
。球阀属于直通阀门，全开状态介质与密封面无接触，适合介质含颗粒、带腐蚀性流体使用，其寿命长
、密封面和介质摩擦磨损率低。 电动执行器技术参数： 作用形式：开关型、调节型（4～20mA）；
环境温度：-30℃～+70℃； 电源电压 AC220V、AC380V、DC24等、50/60Hz；
防护等级：IP67、IP68可选； 防爆型：防爆等级：dⅡBT3/T4； 信号反馈：有源信号、S无源信号；
带加热器：可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）；
可选附件：限位开关、定位器、电磁阀、减压阀、手动机构。 电动内螺纹球阀参数：
公称压力：1.6-6.4mpa； 阀体材质：不锈钢304、316； 适用温度：F-20℃～232℃、H：350℃~450℃；
适用介质：水、油、气、粉末、腐蚀性流体、各种有机溶剂等。
球阀其它产品：电动法兰球阀、气动三片式球阀、不锈钢三片式球阀
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