
耐油橡胶条 O圈带密封

产品名称 耐油橡胶条 O圈带密封

公司名称 橡胶制品有限公司

价格 20.50/米

规格参数 品牌:UNINOVO
型号:Φ7
材料:耐油丁腈

公司地址 上海市闵行区莘建东路58弄2号2605室

联系电话  13917787166

产品详情

 耐油橡胶条 O圈带密封

  

耐油橡胶条 NBR橡胶条 FKM橡胶条 VITON橡胶条

氟橡胶 耐油橡胶条有各种规格：Φ2.4、Φ3.1、Φ3.5、Φ4、Φ5、Φ5.3、Φ5.7、Φ6、Φ7、Φ8、Φ8.6、
Φ10、Φ12、Φ14、Φ16等各种规格供您选择并提供报价。硬度70 shoreA
,一般为30米/卷。主要用于水电站的使用。

材质：NBR,FKM,VMQ,也可根据用户的需求定制。

(1)氟橡胶FKM：具有耐高温性，可在-30℃-+250℃环境中使用，耐强氧化剂、耐油、耐酸碱。通常用于
高温，高真空及高压环境中，适宜于油类环境。由于具有各种优异的性能，氟橡胶广泛的用于石油、化
工、航空、航天等部门。

(2)丁腈橡胶NBR：具有优良的耐油性能，平均分子量70万左右。灰白色至浅黄色块状或粉状固体，相对
密度0.95～1.0。丙烯腈含量为26%的丁腈橡胶玻璃化温度Tg=一52℃，脆化温度Tb=一47℃，而丙烯腈含
量为40%的丁腈橡胶玻璃化温度Tg=一22℃。溶解度参数&delta;=8.9～9.9，溶于醋酸乙酯、醋酸丁酯、氯
苯、甲乙酮等。丁腈橡胶具有优良的耐油性,其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶，并且具有的耐磨性和气
密性。丁晴橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂，不宜做绝缘材料。耐热性优于丁
苯橡胶、氯丁橡胶，可在120℃长期工作。气密性仅次于丁基橡胶。丁腈橡胶的性能受丙烯腈含量影响，
随着丙烯腈含量增加拉伸强度、耐热性、耐油性、气密性、硬度提高，但弹性、耐寒性降低。丁腈橡胶
耐臭氧性能和电绝缘性能不佳。耐水性较好。

(3)硅橡胶：具有突出的耐高低温性能，在-70℃-+260℃的温度范围内保持良好的使用弹性，并有耐臭氧
、耐天候老化等优点，宜作热机械中的密封衬垫。因无任何毒性可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品



。

 

丁腈橡胶主要用于制作耐油制品，如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等，常用于制作各类耐油模压
制品，如橡胶条、O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管、胶管、密封件、发泡等，也用于制作胶
板和耐磨零件。
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