
供应挤塑板阻燃剂颗粒

产品名称 供应挤塑板阻燃剂颗粒

公司名称 石家庄鼎能阻燃高分子材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新乐市张家庄村西

联系电话 0311-67794490 13930461746

产品详情

3202M是我公司根据市场需求开发的一种新型挤塑板阻燃剂,其采用了母粒化的制作方法,更容易实现分散
与挤出的稳定性,并提高阻燃的效率和效果.

产品名称: 挤塑板阻燃剂母粒

产品牌号: FRP-JS-3202M

外观形态: 白色段状颗粒(Φ3x3)

载体树脂: GPS

有效含量: ≥70%

分解温度: ≥240℃

推荐添加量: 2%-6%

使用方法: 与所需阻燃的PS颗粒混合均匀,然后按正常工艺生产即可

典型特征:

3202M是根据市场需求开发的颗粒型挤塑板阻燃剂,相比粉末状阻燃剂其下料口不粘结、不堵塞,融程稳定
、加工过程不粘结、不分解、板材平整均匀、泡孔细密、降低废品率。

此阻燃剂采用GPPS塑料为基础分散树脂和载体,实现了与XPS挤塑板的无缝相容,更容易生产出阻燃效果好
、板材容重小、表面平整、抗压强度高的阻燃挤塑板,阻燃挤塑板的生产工艺非常容易掌握.

高效阻燃,相对HBCD等阻燃剂能降低30%-50%的阻燃剂用量依然保持阻燃效果不变,含量的降低并没用带
来阻燃效果的降低,而且生产更加稳定.可以在较低阻燃剂负载的状态下实现XPS的高等级阻燃化要求,降低



了阻燃剂使用成本,同时挤塑板的容重也更低,板材表面更好.

挤塑板阻燃剂3302M促进了阻燃剂与PS的溶解与分散,并且具有良好的耐热性,加工过程不易分解,保护了设
备,提高了产量与成品率.降低了不良损耗.并能够顺利的生产出阻燃效果良好的阻燃XPS挤塑板.

 

XPS挤塑板阻燃剂母粒3202M具有——阻燃效率高、挤出稳定、板材尺寸稳定不开裂不弯曲、使用成本经
济的特点.
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