
带热电偶温度变送器

产品名称 带热电偶温度变送器

公司名称 上海精质自动化科技有限公司

价格 240.00/支

规格参数 品牌:上海精质自动化仪表厂
型号:WSSE-401

公司地址 上海市静安区沪太路785号22幢657室

联系电话 021-31136866 18817882798

产品详情

一、带热电偶温度变送器概述：

        
上海精质自动化生产的JZ-SBW系列带热电偶温度变送器
集热电偶或热电阻同变送器为一体，直接测量各种 工业过程中-200～1600℃范围内的液体、蒸汽和气体
介质的温度，将温度转变成与热电偶、热电阻电信号成正比的4～20mA统一输出信号，送显示、记录调
节仪表或计算机。带热电偶温度变送器作为新一代的温度变送器，
它可广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防及科研等各部门。  
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二、带热电偶温度变送器特点：
变送器部件是小型化的，可安装于热电偶热电阻的接线盒内，成为一体化温度变送器。
作为一体化温度变送器在工业现场直接输出4～
20mA信号，这样既省去昂贵的补偿导线，又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。 变送器部件
精度高、功耗低，使用环境温度范围宽，工作稳定可靠。而且由于采用硅橡胶密封结构，变送器耐震、
耐湿，适宜于恶劣现场环境中使用。
具有线性化校正功能，热电偶温度变送器具有冷端温度自动补偿功能。
应用面广、既可与热电偶、热电阻形成一体化现场 安装结构，也可作为功能模块安装在检测设备中.
全部参照IEC国际标准设计生产 芯体采用普通装配式芯体，通用性强
可定制结构形式和安装固定形式，方便现场安装 将测量值转换为4∽20mA，实现远距离传输
可订做成防腐型 可订做成耐磨型
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