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产品详情

 最好的CCD检测器火花直读光谱仪SCP

一、公司介绍

GNR是一家专注于直读光谱仪的意大利高科技公司。GNR汇聚了一群来自欧洲各地的技术控、极客、不
服从权威、不爱社交的化学家、数学家、核物理学家。GNR总部坐落于意大利米兰市郊的阿尔卑斯山脉
脚下，距离欧洲大型强子对撞机仅仅80公里。

GNR的科学家们从1942年就开始制造全欧洲最古老的光谱仪，1959年开始生产以一个光电倍增管作为检
测器的单道扫描型直读光谱仪（这台仪器目前陈列在意大利光谱仪器博物馆）。1980年，因为两位光谱
学家Mario Gungui和Antonio Nigro对直读光谱仪的非凡贡献，公司决定以他们的姓氏命名为GNR公司
。

二、性能及参数介绍

 1、 采用意大利GNR厂家预制工作曲线，使得Solaris CCD+直读光谱仪融合了比以往更快速、更精
确的最新金属分析技术，并且操作简单、方便。

 2、光学系统：专门针对光谱分析开发的高性能CCD检测器，每个CCD检测器具有3648有源元件，及高
性能读出系统，比以往的系统快50倍，这样，大大缩短了分析时间，提高了分析精度。缩短了分析时间
，提高了分析精度，所分析的元素波长范围从140nm到800nm。密闭的真空光学室可避免因灰尘或震动引
起的干扰。        

3、新型火花台设计的一个显著特点是大大地减少了氩气消耗量，每次激发后，用快速强劲的氩气吹扫来
清除检测过程中火花室中残留的金属粉尘，即使是经过数千次的检测火花台中也不会残留金属粉尘，大
大减少了维护工作量；样品夹可左右旋转便于调节，并配有多种样品夹具，适合分析不同形状的样品，
如小样品，线材和薄片等。



 

4、仪器设计方面充分考虑到了所有部件便于更换，操作安全方便，维护周期等。这样显著减少了操作者
日常的维护工作量，节省了分析时间，仪器设有储藏室便于随手取工具，高度完全符合人体工程学设计
，便于操作人员使用仪器。

5、CCD检测器 多块高分辨率CCD检测器 耐温变的光学系统 最大波长范围：140—800nm 自动描迹
6、分析程序 灵活选择分析程序 可根据用户需求优化设计 可在现场扩展分析程序 7、火花台冲氩式
便于更换的火花台盖板 便于快速更换的样品夹具 8、激发光源 半导体控制放电 放电电流1-80A
放电参数可根据不同分析要求调节 根据分析程序设置的激发参数 放电频率：1-600Hz
激发时间：10-1000ms 9、计算机系统 外置式Pentium计算机 WindowTM操作系统 键盘和鼠标 显示器
打印机 10、软件 分析操作和校正用的GNR分析软件 连续的自动硬件诊断程序 自动合金类型鉴别
根据样品的化学成分与用户公式自动计算要求值 11、电源和环境要求 230V±10%，50Hz 功率为2.5KVA
16A慢熔保险 湿度：20—80% 温度：+10℃—+30℃

四、售后服务中心

广东精谱实业有限公司是广东省总代理，有自己独立的检测应用实验室，组建了齐全的售后服务团队，
让你拥有进口的品牌本地化的服务。

 

五、广东销售负责人

钟生13377775524 Q3130093556
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