
宁波北仑配电柜维修，配电箱定制

产品名称 宁波北仑配电柜维修，配电箱定制

公司名称 宁波市北仑科卓机电设备商行

价格 500.00/台

规格参数

公司地址 北仑区大碶街道学苑东路220号

联系电话 0574-86835913 18757466808

产品详情

宁波北仑配电盘维修，配电柜维修定制  北仑配电柜维修  配电箱配电盘维修  配电箱定制  

宁波北仑配电柜维修，宁波北仑配电箱制作，北仑配电房，配电柜

．1环境温度对低压电器影响引起的故障

??配电箱中的低压电器，由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些
低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造，并对它们的正常工作条件作了相应规定：
周围空气温度的上限不超过40℃；周围空气温度24h的平均值不超过35℃；周围空气温度的下限不低于-5
℃或-25℃。 农网改造的配电箱在室外运行，它不但受到阳光的直接照射产生高温，同时运行中自身也会
产生热量，所以在盛夏高温季节，箱体内的温度将会达到60℃以上，这时的温度大大超过了这些电器规
定的环境温度，因而会发生因配电箱内电器元件过热引起的故障。 1．2产品质量引起的故障 在农网改造
中当时由于需求的配电箱数量大、施工期短，配电箱厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多，因而
产生了对产品质量的要求不严格的现象，造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流
接触器在配电箱投运后不久，就因接触器合闸线圈烧坏，而无法运行。
1．3配电箱内电器选择不当引起的故障 由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路
安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，而未能将部分出线接触器电流等级在正
常选择型号基础上，提高一个电流等级选择，因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况
。
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