
洁瑞仕聚氨酯发泡胶设备生产厂家，泡沫填缝剂设备

产品名称 洁瑞仕聚氨酯发泡胶设备生产厂家，泡沫填缝剂
设备

公司名称 武汉洁瑞仕机电股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:洁瑞仕
型号:CJXH-1600C
灌装精度:±1%

公司地址 550786052@qq.com

联系电话 027-51814758 15337142878

产品详情

 随着聚氨酯发泡胶的运用愈发广泛，聚氨酯发泡胶设备的发展也在水深火热的进行着，目前在一些西
方的发达国家聚氨酯的行业已经正式进入了成熟发展的阶段，并且已经着力研究新型聚氨酯发泡胶设备
寻求突破创新，而在亚洲，聚氨酯发泡胶行业市场发展也相当迅速，甚至原本的很多跨国的化工企业已
经开始将企业的中心转移到了亚洲市场。

    聚氨酯发泡胶设备是聚氨酯泡沫填缝剂的专用设备。武汉洁瑞仕机电专业从事气雾剂灌装机20
余年，公司主营的产品有气雾剂灌装机，聚氨酯发泡胶设备，液体灌装机，膏体灌装机等，洁瑞仕是专
业的聚氨酯发泡胶生产设备厂家，集聚了生产设备和技术配方为一体的综合性企业。

CJXH-1600聚氨酯发泡胶生产设备

该设备又称五头半自动气雾剂灌装机，由两台液体灌装机、一台半自动封口机、两台推进剂灌装机（含
两台增压泵）结合在一个工作台上完成，且可以任意单机工作。任意两机、三机、四机联动工作，都可
任意调节。

   两台液体灌装机可以实现多元化灌装，两套液体计量系统独立控制，互不影响。不同的剂量前提
下设备亦可实现同步工作，该机可有效地解决了液体在缸体内不宜频繁清洗的问题。

   CJXH-1600C聚氨酯发泡胶设备的封口机充分吸收了瑞士Pamasol公司先进灌装机的结构工艺，封
口头采用导向式封口，具有封口速度快，封口质量可靠，操作调整维护方便等特点。设备由两组气缸组
成。下气缸（压紧气缸）带动封口头压紧待封气雾阀门，上气缸完成封口动作。该机专门用于对国际通
用1英寸气雾阀门进行内涨式封口。

  双充气系统可以满足单一气体和复合气体的充填。充填单一气体可提高充气效率。复合气体的充填
，可以增加罐内压力，满足特殊气雾剂制品的灌装需要。



聚氨酯泡沫填缝剂性能说明：

一般半干时间在10分钟左右(室温20℃环境下)，全干时间随环境温度和湿度而有所不同，一般情况下，
夏季全干时间约4-6小时，冬季零度左右则需要24小时或更长时间才能全干。在正常使用条件下(并在其
外表有覆盖层的情况下)，估计其服务寿命不低于十年，在-10℃～80℃的温度范围内固化泡沫体均保持
良好的弹性和粘结力。固化后的泡沫具有填缝、粘结、密封等功能。 另外阻燃型聚氨酯发泡填缝剂阻
燃级别能达到B级和C级。

技术参数：

适用阀门：1〞(25.4mm)

生产能力(罐/h)：500到600罐/小时

灌装精度：±1% 

最大耗气量(m3/min)：2

适用气雾罐高度(mm) ：70－330

适用气雾罐直径(mm) ：φ35到φ65

丙丁烷灌装容量(ml) ：20- 450

白料灌装容量(ml)：20- 450

黑料灌装容量(ml)：20- 450

工作压力(M Pa) ：0.5-1.0

包装尺寸及重量(共3件) ： 

1000毫米*590毫米*1560毫米,190公斤

440毫米*340毫米*825毫米,40公斤
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