
SCM415H圆钢、日本合金钢材质

产品名称 SCM415H圆钢、日本合金钢材质

公司名称 东莞市圣超模具钢材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日本
型号:SCM415H
规格:齐全

公司地址 东莞市长安镇上沙中南路西一巷11号

联系电话 0769-83067889 15820808718

产品详情

SCM415H圆钢、日本合金钢材质，用作机械零件和各种工程构件并含有一种或数种一定量的合金元素的
钢。 可分为普通合金结构钢和特殊用途合金结构钢。前者包括低合金高强度钢、低温用钢、超高强度
钢、渗碳钢、调质钢和非调质钢；后者包括弹簧钢、滚珠轴承钢、易切削钢、冷冲压钢等。 要求具有
较高的屈服强度、抗拉强度和疲劳强度，还有足够的塑性和韧性。 一般采用电弧炉和氧气顶吹转炉冶
炼，要求高的采用炉外精炼、电渣重熔或真空处理、真空感应炉冶炼或双真空冶炼、合适的热处理。 
这类钢的合金元素含量都相当高，主要有耐蚀钢、耐热钢、耐磨钢、磁钢以及具有其他特殊物理和化学
性能的特殊钢。 合金结构钢广泛用于船舶、车辆、飞机、、兵器、铁路、桥梁、压力容器、机床等结
构上。 合金结构钢比碳素钢有更好的力学性能，特别是热处理性能优良。 其牌号通常是以“数字＋
元素符号＋数字”的方法来表示。牌号中起首的两位数字表示钢的平均含碳量的万分数，元素符号及其
后的数字表示所含合金元素及其平均含量的百分数。 若合金元素含量小于1.5%，则不标其含量。 高
级优质钢在牌号尾部增加符号“A”例如，16Mn、20Cr、40Mn2、30CrMnSi、38CrMoAlA等。   供应
品种：SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～S
CM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415H～SCM415
H～SCM415H～ 1、规格：圆棒（直径Ф4.5—Ф550mm），板材（2.0—260mm） 
2、提供：原厂材质证明书。  3、供应数量：规格齐全，库存大量现货。            
4、运输方式：代办全国货运或送货上门。 
5、用途：用于各种精密零部件、冲头、模具镶件、轴类、齿轮、机械设备、五金等行业。 
6、价格：电议。 
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