
一体化焦化污水处理设施高效经济占地小

产品名称 一体化焦化污水处理设施高效经济占地小

公司名称 郑州宏方环保设备有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:宏方环保
型号:HY-JW

公司地址 河南省郑州市二七区南三环与连云路交叉口橄榄
城C座

联系电话 13298119016 13460211987

产品详情

 

焦化污水主要包括煤气的初冷阶段煤气冷凝水，煤气终冷水，煤气洗涤水和煤气发生站的煤气洗涤水，
焦炉水封水及其它场合产生的焦化污水。焦化污水主要污染物质有COD，BOD，氨氮，悬浮物等。污染
物色度高，属较难生化降解的高浓度有机工业污水。它的超标排放对人类、水产、农作物都构成了很大
危害。

我公司采用的A2O2生物脱氮处理工艺，是在A/O脱氮工艺的基础上又增设了缺氧段II和好氧段II，所以该
工艺又称四段强化生物脱氮工艺。该工艺的运行过程如下：焦化污水进入厌氧池，在厌氧菌和反硝化菌
的作用下，进行分解高分子有机物及反硝化反应。厌氧池出水进入好氧池I，在硝化菌的作用下，进行硝
化反应，将焦化污水中的氨氮分解成硝氮、亚硝氮从好氧池I流出的含有硝氮、亚硝氮的硝化液回流至厌
氧池，在此进行反硝化脱氮。活性污泥在中间沉淀池沉淀浓缩后，回流厌氧池。 

部分硝化液随焦化污水进入缺氧池II与生活污水混合，进行二次反硝化脱氮，然后再进入好氧池II去除水
中残余BOD。最后焦化污水流入沉淀池进行泥水分离，上清液进入清水池，沉淀下来的污泥一部分作为
回流污泥回流至缺氧池II，另一部分作为剩余污泥脱水排出。

由此可见硝化、反硝化等生化反应在该工艺流程中反复进行了二次甚至二次以上，所以该工艺的脱氮工
艺好于AO、A2O等其他工艺，同时，反硝化反应需要消耗大量碳源，该工艺的多次反硝化对水中的COD
、BOD的去处也优于其他工艺。 

设备的特点：



1、焦化污水处理设备经碳钢防腐处理或不锈钢构件，现场拼接组合而成。重量轻巧，易于运输，方便安
装；

2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达60 年以上；

3、放置于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。最大限度的实
现了系统的集成，减少占地面积；

4、无污染，无噪声，无异味，减少二次污染；

5、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。

6、整个处理设备系统配有PLC全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，只需适时地对
设备进行维护和保养，管理费用小。

7、最大的特点是可以将焦化污水处理工程布置成景观。

联系人：王先生

手机：15514510196

QQ：2985983130      欢迎来电咨询！
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