
马来亚东丽ABS 100易染色 耐冲击

产品名称 马来亚东丽ABS 100易染色 耐冲击

公司名称 东莞市强科塑胶化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:马来西亚东丽
型号:100
马来亚东丽ABS 100用于:把手塑胶原料、外壳塑
胶原料、行李箱塑胶原料、冰箱衬垫、电视机壳
塑料原料、复印机壳塑料原料、电话机壳塑

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新五栋36号

联系电话 86-0769-87706908 13809828839

产品详情

 马来亚东丽ABS 100用于，把手塑胶原料、外壳塑胶原料、行李箱塑胶原料、冰箱衬垫、电视机壳塑料
原料、复印机壳塑料原料、电话机壳塑胶料、化妆品盒塑胶料、灯座塑胶料、玩具塑胶料、塑胶鞋跟原
料、家电制品、塑胶齿轮原料、塑胶汽车配件原料、塑胶挡泥板原料、扶手塑胶原料、冰箱内衬塑胶原
料、塑胶叶片原料、塑胶轴承原料、塑胶管道原料、接头、仪表壳、仪表板、盘、安全帽等。

ABS马来亚东丽100 塑胶原料介绍

优点：坚硬、易押出、易染色、难燃、耐冲击、表面性佳。

 

  

 马来亚东丽ABS 100 物性表

  

性能项目

  

测试条件

  

测试方法

  

数值/描述

  

单位
  

机械性能

  

拉伸强度(引张
强度)

    

ASTM D638/ISO
527

  

440（屈服）350
（断裂）

  

kg/cm�(MPa)[Lb/in2] 

          



断裂伸长率 ASTM D638/ISO
527

20 %

  

拉伸屈服伸长率
(延伸率)

    

ASTM D638/ISO
527

  

3

  

%

  

弯曲模量(弯曲
弹性率)

    

ASTM D790/ISO
178

  

23000

  

kg/cm�(MPa)[Lb/in2] 

  

弯曲强度

    

ASTM D790/ISO
178

  

700

  

kg/cm�(MPa)[Lb/in2] 

  

洛氏硬度

    

ASTM D785

  

R-110

  

  

IZOD
缺口冲击强度

  

1/4" 23℃

  

ASTM D256/ISO
179

  

22

  

kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

  

1/4" -30℃

  

ASTM D256/ISO
179

  

12

  

kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

  

1/8" 23℃

  

ASTM D256/ISO
179

  

27

  

kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

  

1/8" -30℃

  

ASTM D256/ISO
179

  

14

  

kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

  

物性性能

  

比重（密度）

    

ASTM D792/ISO
1183

  

1.03

  

  

熔融指数（流动
系数）

  

200℃/5kg

  

ASTM D1238/ISO
1133

  

13~16

  

g/10min

  

吸水率
23℃/24H

    

ASTM D570/ISO
62

  

0.3

  

%

  

 

  

未退火

  

ASTM D648/ISO

  

91

  

℃（℉）



75
  

燃烧性（率）

    

UL94

  

HB

  

  

线性膨胀系数

    

ASTM D696/ISO
11359

  

7.4x10^-5

  

mm/mm.℃

  

颜色

  

全色

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

