
进口气动隔膜阀的供应商与价格及品牌

产品名称 进口气动隔膜阀的供应商与价格及品牌

公司名称 深圳欧阀进出口贸易有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:美国威盾
型号:VTON
规格:DN15-DN200

公司地址 深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋

联系电话 0755-29077977 13428666198

产品详情

品牌:美国威盾VTON

产品名称：进口气动隔膜阀

一．『产品描述』

美国VTON威盾进口气动隔膜阀
由隔膜阀和气动执行机构两部分组成，它以压缩空气为动力，实与对工艺管道中流体介质流量的调节。
 由于在结构上采用带有耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀的隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀
体流道平滑，故气动薄膜隔膜阀具有阴力小，安装流量大、无外漏和方便可靠、防火防爆的优点，广泛
适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颖粒、带纤维以及有毒和不充许污染的介
质的流量调节。

二．进口气动隔膜阀主要参数：

☆规格:DN15-DN200[1/2＂－8＂]

☆压力:PN6－PN16；阀体：PN×1.5；密封：PN×1.1

☆使用温度:-5℃≈150℃

☆阀体材质: 球墨铸铁、碳钢、不锈钢；

☆阀盖材质：球墨铸铁、碳钢、不锈钢

☆衬里材质：无衬里、氟塑料、橡胶
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☆隔膜材质：橡胶、氟塑料

☆阀瓣材质：铸铁、铸钢

☆阀杆材质：碳钢、不锈钢

☆气缸材质：铝合金、碳钢。压力0.4～0.7MPA

☆气动薄膜：橡胶

☆手轮：铸铁

三．进口气动隔膜阀优点：

1、结构紧凑、简单、体积小，外形美观；

2、开关有导向，运动平稳；关闭力矩小，寿命长，≥30万次；

3、膜片压紧可自动调整，受压均匀，密封可靠；膜片装入阀芯采用推入式，更换方便。

4、气动隔膜阀尚可附装反馈信号、限位器或定位器，以适应自近控、程控或调节流量的需要。

5、气动阀门的反馈信号采用无触点传感技术。

6、采用气缸活塞式。 

7、当气源发生故障时，可操作手轮使阀门开启。

如果您有需要咨询更详细的产品信息 

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977  0755-33137572

手机：13428666198    

进口阀门：http://www.588fm.com
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