
现货供应室内简易货梯终身维护

产品名称 现货供应室内简易货梯终身维护

公司名称 济南金万通机械制造有限公司

价格 27000.00/台

规格参数 品牌:金万通
型号:SJG1-4.5

公司地址 jinanjwtsjj@163.com

联系电话 86-0531-81172097 18560119299

产品详情

 

升降平台属于高空升降作业领域的机械设备，在升降平台生产过程中，一个重要的步骤就是将裁剪好的
钢材焊接起来，良好的焊接工艺不但可以使设备的外型美观，更能够决定设备的质量和使用寿命。焊条
对焊接工艺有着很大的影响，良好的焊接对焊条有哪些要求呢，济南金万通机械制造有限公司就为大家
讲解一下：

1、铬镍不锈钢焊条因其具有良好耐腐蚀性和抗氧化性，可以广泛应用于石油、化工、医疗机械、化肥等
行业设备的制造。

2、升降平台支杆若采用铬13不锈钢，焊接后硬化性较大，容易产生裂纹。若采用同类型的铬不锈钢焊条
进行焊接，则必须要进行300℃以上的预热和焊后700℃左右的缓冷处理。如果焊件不能进行焊后热处理
，则需要选择铬镍不锈钢焊条。

 

     3、如果升降平台的支杆选用的是铬17不锈钢，为改善耐蚀性个焊接性需要适当地增加稳定性
元素ti、nb、mo等，这样焊接性会比铬13不锈钢好一些。如果采用同类型的铬不锈钢焊条，需要进行200
℃以上的预热和焊后800℃左右的回火处理。如果焊件不能进行热处理，则需选用铬镍不锈钢焊条。

4、升降平台支杆需要具有一定的耐蚀性、耐热性以及耐磨性等性能。广泛应用于电站、石油、化工等设
备材料。铬不锈钢焊接性会较差，应注意焊接工艺、热处理条件，或者选用合适焊条。
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