
HP ScanJet Pro 2500 f1馈纸式平板扫描仪

产品名称 HP ScanJet Pro 2500 f1馈纸式平板扫描仪

公司名称 西安润东电子科技有限公司

价格 5200.00/台

规格参数 品牌:惠普
型号:2500f1

公司地址 西安市南二环东段绿地乐和城1号楼1604室

联系电话 029-86691158

产品详情

扫描仪类型：平板式，adf 光学扫描分辨率 高达 600 dpi（彩色和黑白，adf） 高达 1200
dpi（彩色和黑白，平板） 日扫描负荷 建议的每日扫描量： 1500 页 (adf) 位深度：24 位 灰阶级别：256
多进纸检测：否 任务速度 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）彩色照片至文件（200 dpi，24 位，tiff）：
多张图像扫描大约需要 6.8 秒，单张图像扫描大约需要 3.1 秒10 x 15 厘米（4 x 6
英寸）彩色照片至电子邮件（150 dpi，24 位）： 单张图像扫描大约需要 3.7 秒a4（8.27 x 11.69 英寸）pdf
至电子邮件（300 dpi，24位）： 单张图像扫描大约需要 11.3 秒ocr a4（8.27 x 11.69 英寸）、200 dpi、24
位至 rtf： 单张图像扫描大约需要 14.96 秒 扫描尺寸（平板）：216 x 297 毫米 介质类型
纸张（横幅、喷墨打印纸、照片纸、普通纸）、信封、标签、卡片（贺卡、索引） 介质重量（推荐） 60
到 105 克/平方米 扫描文件格式 对于文本和图像：
pdf、jpeg、png、bmp、tiff、txt（文本）、rtf（富文本）和可搜索的 pdf。 扫描输入模式
扫描前面板功能： 将保存为 pdf、保存为 jpeg、以 pdf 格式通过电子邮件发送以及发送到云。 hp scan (win
os)、hp easy scan/ica (mac os) 以及通过 twain 使用的第三方应用程序。 扫描仪的先进功能 单程双面扫描
一键式扫描 ocr 可配置的扫描快捷键 控制面板 5 个按键（包括“睡眠”/“电源”按钮） 7 个 led
指示灯（其中包括电源、错误、扫描到目标位置以及单面/双面） adf 规格
自动文件进纸器容量：标配，50 页 自动文档进纸器速度 高达 20 页/分钟或 40
张图像/分钟（黑白、灰度、彩色，300 dpi） 2  扫描选件 (adf) 单程双面电子扫描 扫描尺寸 (adf)：216 x
3100 毫米 扫描尺寸 (adf）：89 x 148 毫米

兼容的操作系统 windows 10（32 位/64 位）、windows 8.1（32 位/64 位）、windows 8（32 位/64
位）、windows 7（32位/64 位） mac os x mavericks 10.9、os x yosemite 10.10 兼容 mac 机有 连接性
标配端口：高速 usb 2.0 twain 版本经过 ：twain 认证。 2.1 版 电源与运行要求 电源：输入电压： 90 到 264
伏交流电，50/60 赫兹 功耗：4.73 瓦（就绪）、1.68 瓦（睡眠）、0.13 瓦（自动关闭）、0.14
瓦（手动关闭） 1  工作温度范围 10°c 到 35°c operating humidity 15% 到 80% 相对湿度（无凝结）
外形尺寸与重量 最低规格（宽 x 深 x 高）：451 x 351 x 122 毫米 重量：4.3 千克
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