
供应一舟超五类非屏蔽网线 优惠促销

产品名称 供应一舟超五类非屏蔽网线 优惠促销

公司名称 广州锐佳网络科技有限公司销售部

价格 面议

规格参数 品牌:一舟
型号:D135-BR

公司地址 广东省广州市天河区天河路596号百脑汇C座

联系电话 020-29132210 13825112385

产品详情

 是：13825112385

代理一舟网线，一舟六类模块厂家报价，一舟双面面板，一舟双口网络面板，一舟双口网络信息面板，
一舟单口面板，一舟单口网络面板，一舟单口网络信息面板，一舟理线器，一舟水晶头，一舟超五类水
晶头，一舟六类水晶头品牌:一舟(SHIP) 名称: UTP超五类标准跳线规格: 3米型号: S6300-X属性: 原装
经营宗旨：客户至上、诚信第一、服务到位 经营范围：
SHIP一舟综合布线：三类系统,五类系统,超五类系统,六类系统.
SHIP一舟安防线缆：SYV视频同轴电缆,RVV国标护套线,RVS国标护套线,RVVP国标屏蔽线.
SHIP一舟特种电缆：SYWV有线电视线,音响线,话筒线,大对数电缆,电梯电缆,VGA线,电脑连接线等. SHIP
一舟光缆光配：室内外单多模光纤,光纤跳线,光纤尾纤,光纤适配器,光纤配线架,光纤终端盒,单多模收发器
等. SHIP一舟机柜：各种型号的网络机柜,服务器机柜及墙柜. SHIP一舟家居智能化多媒体箱.
所有SHIP一舟产品厂家提供20年质保! 名称:UTP超六类4对非屏蔽网线 千兆网线（通过福禄克测试网线）
0.58线径8芯纯铜网线 超六类双绞线 实长足305米 100% 8芯全铜线，非半铜半铁，家庭豪华装修
办公装修上上之选，品牌: 一舟(SHIP) 名称: UTP六类4对非屏蔽电缆（单股）规格: 305米/箱型号:
D165-G。

 

一舟网线分为：UTP三类2对非屏蔽电缆 ,UTP五类4对非屏蔽电缆
,UTP超五类4对非屏蔽电缆（单股） ,超五类4对屏蔽电缆（单股) ,UTP六类4对非屏蔽电缆（单股）
,六类4对屏蔽电缆（单股） ,6A类4对屏蔽电缆（单股）双绞线常见的有3类线，5类线和超5类线，以及最
新的6类线，前者线径细而后者线径粗，型号如下：
1）一类线：主要用于传输语音（一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆），不同于数据传输。 2
）二类线：传输频率为1MHZ，用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范
令牌传递协议的旧的令牌网。 3）三类线：指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆，该电缆的传
输频率16MHz，用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：该
类电缆的传输频率为20MHz，用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域
网和 10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输
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率为100MHz，用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-
T网络。这是最常用的以太网电缆。
6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural
Return Loss)、更小的时延误差，性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）
六类线：该类电缆的传输频率为1MHz～250MHz，六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比（PS-ACR
）应该有较大的余量，它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于
传输速率高于1Gbps的应用。
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