
唯康超五类网线 唯康超五类非屏蔽网线价格

产品名称 唯康超五类网线 唯康超五类非屏蔽网线价格

公司名称 广州锐佳网络科技有限公司销售部

价格 面议

规格参数 品牌:唯康
型号:TUM404EGY

公司地址 广东省广州市天河区天河路596号百脑汇C座

联系电话 020-29132210 13825112385

产品详情

 电话：13825112385

唯康网线
广泛应用于网络通信媒体传播等。唯康网线的结构是把4根绝缘钢丝套上橙、蓝、绿、棕不同颜色的紧套
，每根紧套钢丝在以一条白色紧套钢丝相互缠绕，最后裹上一层环保型阻燃聚氯乙烯外套制作而成。
唯康网线有唯康超五类网线
，唯康超五类屏蔽非屏蔽网线，唯康屏蔽非屏蔽网线低插损耗是网络通信的一种线缆性能稳定的网线。
唯康网线性能特点： ◇ 认证：获UL listed file no.E138034 ETL verified TAI/EIA-568-B categorg5e。 ◇
传输性能超过TIA/EIA-568B超五类标准 ◇ 阻抗：100ohms±15﹪，IMHzto 200MHz ◇
传输延迟：538ns/100m max.@100MHz ◇ 延迟偏移：25ns max
唯康网线机械性能强、传输延时低、尺寸小、阻抗性好、具有优异的串扰、回损和隔离。 唯康超五类非
屏蔽网线传输性能优越、机械性能强、温度特效好、电气性能稳定、传输延时低、尺寸小、阻抗性好、
具有优异的串扰、回损和隔离以及低插损耗。唯康超五类六类非屏蔽网线主要分为：唯康超五类和六类
网线、唯康屏蔽和非屏蔽网、唯康超五类网线、唯康网线纯铜芯，价格优惠。

唯康超五类网线：

1，产品通过FULKE-4300测试，符合技术标准:TIA/EIA 568B，质量标准:ISO/IEC，以及ISO/IEC 11801: 2002
(Category 5e)和ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Category 5e)标准，扫频测试到250 MHz。

2，唯康网线传输速度快，平均传输速度:155M，最大传输速度:105M，平均传输距离:80-100m，最大传输
距离:105m已经获得传输性能UL认证，满足绝大多数人，企业，学校，政府的要求。

3，唯康网线采用圆外护套，护套采用无铅材料，网线耐热，使用温度:75度。

导体：24AWG单股纯铜；绝缘：聚氯乙烯；屏蔽层：无；护套聚氯乙烯/低烟无卤。
工作频宽：1—100MHz (通用超五类标准)；传输速率：10Base-T、100Base-T4、100Base-TX、100Base-VG-
ANYLAN、155Mbps ATM、622Mbps ATM、1000Base-T。
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