
泵阀品牌_泵阀_性能优良查看

产品名称 泵阀品牌_泵阀_性能优良查看

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:SF1803

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司Q阀门电动装置  技术参数 

a本产品符合JB/T8528—97《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。 

b动力电源分两种：220V单相和380V三相电源（用户可任选）。 

c产品为户外型，其防护等级为IP67。 

d环境温度：-30~70℃。 

e海拔高度不大于1000m。 

f环境相对湿度不大于90%（25℃） 

g工作环境中不含强腐蚀性介质。 

h不得在有爆炸性混合气体的环境中使用。 

i产品为短时工作制，额定时间为10min。 

j无强烈振动工况。 

 江苏兰阀通用设备有限公司始终致力于“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”的经营
理念。 

    弹簧的作用： 



1：缓冲和减振，比如破碎机的支撑弹簧等. 

2：起到储能的作用，比如钟表上面的弹簧. 

3：控制运动.如气门，离合器，制动器和各种调节器上面的弹簧. 

4：测力装置. 

江苏兰阀通用设备有限公司以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的郑重承诺。 

QB 防爆电动执行器YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机的防爆性能符合GB3836.12000<<爆炸性
气体环境用电气设备第1部分:通用要求>>和GB3836.2-2000<<爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型"
d">>标准的规格,制成隔爆型Exd I,适用煤矿井下采掘工作面. 
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