
阀门阀江苏兰阀图

产品名称 阀门阀江苏兰阀图

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:JT1612

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

   江苏兰阀通用设备有限公司生产的 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设
备，其运行过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制，具有体积小，操作方便等特点，并能满足各
种控制需求。 

 QB 矿用阀门电动装置型号表示方法 

□ □—□   

                              输出转速：用阿拉伯数字表示，r/min 

                              输出轴公称转矩：用阿拉伯数字表示，N.m的1/10 

                               
电动装置型式：QB表示部分回转矿用隔爆型阀门电动装置 

型号示例： 

QB300-0.5：表示部分回转矿用隔爆型阀门电动装置，输出轴公称转矩为3000N.m，输出转速为0.5r/min。
 

QMB部分回转矿用隔爆型小型阀门电动装置适用于煤矿消防、降尘、井下中央水泵房射流泵和真空泵的
配套。 

本产品的性能符合本公司企业标准Q/3204CN003-2011《QMB矿用隔爆型小型阀门电动装置技术条件》、
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境
第2部分：由隔爆型“d”保护的设备》的规定。防爆标志为ExdⅠ Mb. 



电动机：专用阀门高起动转矩交流电动机。 

  

     江苏兰阀通用设备有限公司生产的KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱结构为快开门设计,在电
器性能设计上具有与 DCS系统接口衔接的功能. 

    矿用防爆阀门控制箱基本技术参数： 

       1.电源电压：660（380）V 

       2.控制电压：AC36V、AC24V；DC24V 

       3.额定电流： 9-15A 

       4.额定频率：50Hz 

       5.隔爆型，防爆标志ExdI Mb 
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