
RFID低频电子耳标FDX读卡器 HDX点数器
125K猪牛羊通道快速识别JY-L8600

产品名称 RFID低频电子耳标FDX读卡器 HDX点数器
125K猪牛羊通道快速识别JY-L8600

公司名称 广州健永信息科技有限公司

价格 1500.00/套

规格参数 品牌:KEZLIY科智立
型号:JY-L8600

公司地址 广州市黄埔区黄埔东路2801号

联系电话 020-29864643 18476827969

产品详情

 产品描述

◆JY-L8600系列是广州健永信息科技有限公司自主研发的基于射频识别技术的电子耳标识读器，型号包含JY-L8600-232、JY-L8600-485、JY-L8600-232M、JY-L8600-485M，识别距离可达45cm。
◆产品符合ISO 11784/5标准，支持125KHz、134.2KHz双频，可同时读取EMID、FDX-B编码格式的标签。内部集成了射频部分通信协议，用户只需通过 RS232 / RS485 通信接口接收数据便能完成对标签的读取操作，而无需理解复杂的通信协议。需自定义通信方式或组网使用的用户，可选标准MODBUS TCP以太网和MODBUS RTU总线协议。
◆自带Auto-turning调谐电路，在电源恢复状态下的自动调谐功能是此系列识读器的一大特色，在不断变化的环境条件下，自动调节功能使得安装简易，性能佳，长时间使用读取距离不衰减。
◆防浪涌保护和过压自断电保护功能，防护等级IP67，防尘防水抗震，坚固耐用，即使在恶劣的环境下也能稳定工作。附近同时使用多个读卡器也能确保稳定工作，不受干扰，具有接收灵敏度高、性能稳定、可靠性强的特点。

技术参数
工作频率 125KHZ、134.2KHZ识别标准 ISO11784、ISO11785支持协议 通用协议、Modbus协议（选用）识别方式 定向识别识别距离 1-45CM（标签不同，识别距离不同）识别速率 2m/s读卡时间 30ms通信接口 RS232、RS485（选用）工作电压 9-28V功率 ≤1.5w工作温度 -25℃-+70℃工作湿度 10%-90%RH（不结露）波特率 9600bps外观尺寸 226mm*226mm*35.5mm防护等级 IP67安装方法 M4螺丝，4处安装孔
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