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产品名称 美国福莱尔摄像头 医用红外热像仪 检测仪

公司名称 北京中瑞福鑫科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:中瑞
型号:2010

公司地址 北京市东城区安定门西滨河路9号中成大厦1308
室（注册地址）

联系电话 010-13552909951 13552909951

产品详情

 红外热像的基本原理 红外热像技术（Thermography）是利用红外辐射照像原理研究体表温度分析状态
的一种现代物理学检测技术，又称温差摄像。 在医学上，目前测量体温常用的方法仍是采用水银体温计
，近年来又研制了电子体温计，虽然在使用方法和精度方面有了很大进步，但还不能在空间、时间上、
连续测定、观察身体表面的温度变化。 热像图应用于临床医学，称为医用红外热像图（Medical thermogr
aph）。它能精确地记录出人体体表温度变化和分布形态，是研究人体温度变化、观察疾病的一项无创功
能性检测技术。 用物理学的观点来看，人体是一个天然的红外辐射源。它无时不刻地对外发射红外辐射
能。研究证明，这种红外辐射与人体的血液循环、组织代谢、神经的功能状态和组织结构密切相关。正
常的人体功能状态有正常的热图，异常的功能状态有异常的热图。比较和分析正常和异常热图的差异和
规律，就可用于诊断、推论机体的生理、病理状态。结合临床，可以指导和辅助临床医学的诊断和治疗
。 皮肤是人体温度的辐射器，是散热重要的场所，人体散热主要通过皮肤的热辐射，至于传导、对流、
蒸发散热就成了次要途径。 因此在正常室温略低于体温条件下，用热像图方法观测皮肤辐射能与一般接
触式测温方法不同。热像图不仅反映出皮肤温度变化，而且还能观察出皮肤辐射的增减。这不但能更精
确地测定体表大面积温度的细微变化，而且还能绘出热像图来，可以通过探查人体辐射能的变化观察研
究疾病的规律，它是一种新发展起来的无创检测方法。

 

 产品技术条件

红外探测器：324x240 VOx感应波长：
8~12um温度灵敏度（NETD）：  ≤50mk@25℃，配F1的红外镜头条件下图像帧频：
25Hz外部通讯接口：100M全双工以太网电源接口：DC 9V~18V

镜头：50mm焦距，F数0.8，电动调焦 
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