
咸阳垂直螺旋输送机设计图纸可倾斜运送物料

产品名称 咸阳垂直螺旋输送机设计图纸可倾斜运送物料

公司名称 河北品丞环保机械有限公司

价格 1587.00/件

规格参数 品牌:品丞
型号:可定制

公司地址 泊头市工业开发区一号路

联系电话 86-0317-8326572 18833799800

产品详情

 

垂直螺旋输送机
的工作原理是在输送过程中，物料随着螺旋作高速旋转，由于离心力的作用，物料在料槽内形成若干同
心圆层，物料的最外层紧贴槽壁，接着利用立式螺旋将物料向上推送至卸料口处进行卸料。当螺旋转速
不高时，物料与螺旋表面的摩擦力大于物料所受到的离心力，物料与螺旋一起作旋转运动，保持相对静
态;当螺旋转速较高时，物料所受到的离心力大于物料与螺旋表面的摩擦力.物料向螺旋的外缘移动，对料
槽壁产生压力并同时产生摩擦力.只有当这个摩擦力大于物料与螺旋表面之间的摩擦力以及物料重力的分
力之和时，物料将与螺旋表面之间发生滑动并沿反方向的螺旋形轨迹上升，即物料被垂直部分的螺旋推
送上升，从而达到垂直上升输送的目的;否则只是旋转而不能上升�将此时的转速称为临界转速，只有当
输送机的转速大于临界转速时.物料才能实现向上输送，这是垂直螺旋输送机的主要特点。

 

    1、垂直螺旋输送机可按下面的经验公式进行计算Q=8.007�D�3n(m3/h)式中：Q=输送量（m3/h
）;D=螺旋直径（m）;n=螺旋转速（r/min）.

2、垂直
螺旋输送机的电机功率按下面的经验公式进行计算N=0.015258856Q�r�H(KW)式中：N=电机功率（kw
）;Q=输送量(m3/h);r=物料容重（t/m3）；H=进料口到出料口之间的距离（m）.

3、长度组合：垂直螺旋输送机高度（订货高度）,是指进料口到出料口之间的距离，从2.5米起到15米止0.
5米一档，用户可以根据需要选用。

4、驱动装置：垂直螺旋输送机
采用上驱动形式。电机安装在主机的头部，动力经皮带传送到主轴上，从而带动螺旋运转。

资料来源：http://www.pinjx.com/product/lcczlx.html
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