
电动阀门控制器_江苏兰阀_电动阀门控制器

产品名称 电动阀门控制器_江苏兰阀_电动阀门控制器

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:CD1699

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司是一家专业研制开发、生产销售阀门电动装置的高新技术企业。 

ZB、QB矿用隔爆型阀门电动装置，是本公司根据煤矿管路控制阀门的特俗工况和环境而开发，设计和制
造，自带4~20mA阀位信号反馈单元，信号输出抗干扰性更强；与“KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制
箱”配套使用，可与DCS系统衔接，满足煤矿设备无人值班，全自动化生产的需要。 

QB型阀门电动装置，是针对煤矿使用条件而专门设计和制造的。QB型电装适用阀板做90度回转的阀门，
如如蝶阀、风门等。 

   江苏兰阀通用设备有限公司拥有精良的机械加工设备和检测设备，拥有健全有效的质量管理体系。
公司始终致力于“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”的经营 理念。 

   防爆型控制箱DKX-GB与我厂生产的防爆型电装配套使用，也可以与其他类似的产品组配，其形式
为挂壁式。使用于爆炸性可燃气体I区-II区危险场所，IA-IIB类级别，温度组为T1-T4，防爆标志为ExdIIB
T4，它既可以用于现场单一控制，也可以与距离集中控制。 

 

  江苏兰阀通用设备有限公司为煤矿水泵自动化和矿井瓦斯抽采所需专用阀门上所配置的QB系列矿用
隔爆型阀门电动装置用于回转杆类阀门，包括球阀、旋塞阀、蝶阀等，通常在90%范围内启闭。 

该系列电动装置电气接线原理 

  电动装置应内、外接地可靠  

   端子接法：。导线应用压线钳压紧于接线头上，导线不得裸露；接线头应拧紧，不得松动；满足电
气间隙及爬电距离应符合GB3836.3-2010的要求。  



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

