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公司名称 常州市彬达干燥制粒设备有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:彬达
型号:IA1498

公司地址 江苏省常州市天宁区焦溪镇经济开发区

联系电话  15351900297

产品详情

为提高鸡精干燥时的流化效果及流化床的运转可靠性，我公司生产的流化床加大了沸腾腔的容积，主机
采用框架式结构。 

鸡精生产工艺流程为：粮食（小麦、玉米、大豆）--味精半成品（谷氨酸钠）与少量鸡粉等其他辅料混
合-制粒-干燥-过筛-包装-检验-成品-入库。为获得色香味形俱佳的鸡精产品；辅料选择是至关重要的。
其中味精半成品（谷氨酸钠）油胎等品质对鸡精成品起着决定性的影响。在干燥方面，由于鸡精的主要
成分是由谷氨酸钠发展而来，而谷氨酸钠在温度高于120℃时，会变为焦点，谷氨酸钠食后对人体有害，
所以鸡精在干燥时，干燥室的温度必须控制在95℃-115℃之间，这样才能充分发挥鸡精的营养价值。  

近年来，常州市彬达干燥制粒设备有限公司着重研究鸡精生产线，也取得了较满意的成果，如客户需要
，可来电咨询！  

流化床干燥机的分类 

   随着应用技术的不断发展，流化床干燥器的形式及应用也越来越多，设备的分类方法也有所不同。
按被干燥物料可分为三类：第一类是粒状物料；第二类是膏状物料；第三类是悬浮液和溶液等具有流动
性的物料。按操作条件，基本上可分两类：连续式和间歇式。按结构状态来分类有一般流化型、搅拌流
化型、振动流化型、脉冲流化型、碰撞流化型（惰性粒子作载体）。随着对流化床干燥设备不断的改进
、扩大，目前已成为干燥设备的主要机型之一。 

常州市彬达干燥制粒设备有限公司是一家专门从事干燥机,混合机,制粒机研究、开发、设计与制造的厂家
。我厂已通过ISO9001国际质量体系认证，欧盟CE认证，并凭借雄厚的技术实力，领先的干燥工艺，过
硬的产品质量，优质的售后服务，赢得了国内外广大客户的信赖和支持。 



从粉碎工艺做起鸡精生产线中，当鸡精颗粒烘干后，需对烘干颗粒进行筛分，以分离出大小均匀的颗粒
作为商品包装。通常情况，筛分机会选择三出口的振动方筛，此种设备兼有冷却和筛分的功能。上下两
层筛网的大小根据制粒的大小来决定，通常是涵盖制粒目数。在鸡精的生产中，大部分会产生结块现象
，如果返工，则浪费太大，现在则有整粒机来解决这一问题，结块料进入整粒机瞬间便可得到颗粒。如
果需从鲜鸡制成鸡精，那工艺会更复杂，设备也就更多。 
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