
重金属处理回收专用树脂tulsion CH-90

产品名称 重金属处理回收专用树脂tulsion CH-90

公司名称 西安启通电子科技有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 品牌:启通
型号:qt

公司地址 陕西省咸阳市西咸新区空港新城昭容南街中南高
科西安临空产业港16-3-101

联系电话  15802954948

产品详情

重金属处理回收专用树脂tulsion CH-90 该CH-90树脂处理的废水有：含铜废水、含镍废水、含锌废水、含钴锰废水、
可用于氯碱工业二次盐水处理。处理重金属可以达到0.05ppm以下。
Tulsion  CH-90是一款具有iminodiacetic官能基及非常耐久型的巨孔状的选择性螯合型离子交换树脂。 Tulsion  CH-
90适用于制程或废水中从一价金属离子中选择性的去除二价金属离子的应用。二价金属离子可以很容易的与单价金属离
子分离，如Cu、Ni、Zn、Fe、Mg、Ca等离子。 Tulsion  CH-90广泛用于湿法冶金、工业废水及氯碱工业等领域去除
和回收二价重金属离子，如电镀业、金属水洗/酸洗、水解冶金、电子业、电池制造业等工业流程中及工业废水去除/回
收铜、铅、镍、镉、锌、钴等。 基本性质/ TYPICAL CHARACTERISTICS：     Tulsion  CH-90 
金属离子的选择性是依据进流液的pH而决定，在某些的pH范围内交换容量会很严重的下降.
最有效的除铜pH : 3 - 4 Effective pH for copper removal 最有效的除镍pH : 4 - 6
Effective pH for nickel removal 最有效的除铁pH : 2 - 4 Effective pH for iron removal
最有效的除铅pH : 2 以上 Effective pH for lead removal 最有效的除锰pH : 4 以上
Effective pH for manganese 选择性的顺序如下Order of selectivity is as follows:
Cu > Pb > Ni > Zn > Co > Cd > Fe+3 > Mn > Mg > Ca >> Na
再生药剂的选择可用盐酸或硫酸。对于除铜应用, 建议用硫酸!
建议用碱NaOH再生将树脂转换成Na型，并将pH变成原来的进水条件。  
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