
橡胶防老剂4010NA

产品名称 橡胶防老剂4010NA

公司名称 石家庄欧邦隆化工有限公司

价格 16500.00/吨

规格参数 品牌:欧邦隆
型号:优级品
体重:25KG

公司地址 河北省石家庄市高邑县石良庄工业区

联系电话 0311-84064188 17732123567

产品详情

 基本介绍

防老剂4010NA

主要用于制造轮胎、胶鞋等橡胶工业制品

CAS:101-72-4

化学名称：N-异丙基-N’-苯基对苯二胺

英文名称：N-Isopropyl-N&apos;-phenyl-4-phenylenediamin

分子式:C15H18N2

分子量:226.3212

2物化性质 

性状：相对密度1.14，熔点：（°C
）80.5℃。溶于油类、丙酮、苯、二硫化碳
和乙醇，难溶于汽油，不溶于水，暴露于空气及阳光下会变色，毒性较小。

技术指标：外观：浅红色至紫红色、褐色粒状

干品初熔点/℃：≥70

加热减量/%： ≤0.50

http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=369370&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=410353&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=215376&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=554448&ss_c=ssc.citiao.link


灰份含量/%： ≤0.30

用途：主要用于天然橡胶和合成橡胶，分散性好，对硫化无影响。

包装及储运：内衬塑料外套编织袋，净重25KG/袋。贮存于阴凉干燥处
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