
UQK系列浮球液位控制器（上海自动化仪表五厂）

产品名称 UQK系列浮球液位控制器（上海自动化仪表五
厂）

公司名称 上海精质自动化科技有限公司

价格 360.00/套

规格参数 品牌:上海自动化仪表厂
型号:UQK-01 UQK-02 UQK-03

公司地址 上海市静安区沪太路785号22幢657室

联系电话 021-31136866 18817882798

产品详情

上海自动化仪表股份有限公司（由上仪独家承办） 上海自动化仪表三厂 上海自动化仪表四厂（白云牌）
服务热线：021-31136866    021-56699281 网址：   www.shzdhyb.com 融    合    有   
道       心    境    致    远

UQK系列浮球液位控制器适用于对各种容器内液体的液位控制，当液位到达上、下切换值时，控制器触
点发出通断开关式信号 

产品系列分防爆和非防爆两大类，防爆型能用于易燃和易爆介质为1.2级及A/B/C组承压容器的液位控制
器。防爆等级diiBT3.

 

控制器不适用于对黄铜、不锈钢等材料有较强腐蚀作用以及含有导磁杂质的介质。

 

UQK触点应经中间继电器处理后再去驱动泵阀之类大功率设备。一般一台UQK的输出信号用于泵或阀的
控制就可以实现将容器内的液位控制在仪表的切换差范围内的目的 
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◆结构原理
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UQK系列浮球液位控制器由互为隔离的浮球组合触头组二大部分组成。

当被测液位升高至上切换点时，浮球1随之上升，使其端部的磁钢2向下摆动，通过磁力作用，推斥安装
在外壳3内相同磁极的磁钢4上、下摆动，其另一端的动触点5便在静触点2-2间连通。当液位下降至下切
点时，情况正好相反，静触点1-1被接通。上切换点至下切换点之间的区域称为切换差区域。
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