
THK球面关节轴承 端面球鱼眼轴承 杆端球面接头

产品名称 THK球面关节轴承 端面球鱼眼轴承
杆端球面接头

公司名称 杭州迈动精密机械有限公司

价格 1.68/个

规格参数 品牌:THK
型号:滚柱导向器NAST
球面关节轴承:杆端球面接头BL RBI

公司地址 zongliqiang@vip.qq.com

联系电话  1325222032O（谢绝推销）

产品详情

 端面球轴承是一个使用球形内环的自动调心滑动轴承,该内环与轴承钢球具有同等精度和硬度。 通过将

球形内环 （其滑动面经过镜面抛光） 和以合理方式设计的夹持器相组合,端面球轴承能实现无间隙且极

其平滑的旋转与摆动运动。

内螺纹型 PHS型 

尺寸表�A 23-6

在经过铬酸盐处理的钢制夹持器和仅球面外圆部

镀硬铬处理的球面内圈之间插入具有良好适应性

的铜合金， 这样的构造保证了高刚性、 优异的耐磨

性及耐蚀性。

夹持器上的油嘴可使油脂在必要时被施加到滑动

面上。

PHS型 

无润滑型 NHS-T型 



尺寸表�A 23-8

此型号为无润滑型端面球轴承,在钢制夹持器和

球面内环之间采用具有自润滑性的合成树脂。

由于滑动面上的间隙被减小到最低程度,因而实

现了精确的连杆运动。

NHS-T型 

外螺纹型 POS型 

尺寸表�A 23-10

此型号为高刚性端面球轴承,基本上与内螺纹型

的PHS型相同,而将其夹持器端部的内螺纹变成了

外螺纹。

POS型 

无润滑外螺纹型 NOS-T型 

尺寸表�A 23-12

此型号为无润滑类型的端面球轴承,基本上与内螺

纹型的NHS-T型相同,而将其夹持器端部的内螺纹

变成了外螺纹。

球面关节轴承SB型、 SA1型是为重负荷设计的自动调心滑动轴承。 这些型号的内环和外圈使用的是经过

淬火、 研磨后的高碳铬轴承钢,并再进行磷酸盐表面处理,能够高度耐腐蚀和磨损,然后再进行二硫化钼

（MoS  2 ） 烧结处理。

球面关节轴承能承受大的径向载荷和两个方向的推力负荷。 并且,因具有高耐冲击负荷性,所以最适合

于各种建设机械、 土木工程机械的气缸转动支撑部或铰链部以及卡车悬挂缓冲装置等低速重负荷摇动

部。
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