
电动装置厂家电动装置江苏兰阀图

产品名称 电动装置厂家电动装置江苏兰阀图

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:YT1769

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司专业研制开发、生产销售阀门电动装置的高新技术企业。 

QMB型阀门电动装置 

矿用小口径高压电动阀为一体化产品，无需另配控制篇，在无电情况下可以手动开关阀门，安全性高。
 

开度指示机构：机械式指针，与主轴同步转动，以指示阀门的位置。 

  江苏兰阀通用设备有限公司为了更便于煤矿给排水自动化系统中阀门的集中控制，本公司在KXBC系
列的基础上, 开发出KXBC系列一控一、一控三隔爆型阀门电动装置控制箱。
控制箱在外型设计上除确保隔爆性能外、同时具有防止误操作的机械及电器联锁功能 

调试 2 

3.4数显标定：以上调试完成后，将电动装置关到位，此时输出电流为4mA，先按数显后面的标定按钮“
RESET”，再按“0%”标定按钮做记忆，此时显示屏上显示“L”闪烁；将电动装置开到位，此时输出
电流为20mA，先按数显后面的标定按钮“RESET”，再按“100%”标定按钮做记忆，此时显示屏上显示
“H”闪烁。  

3.5远程控制：将现场/远程转换开关打至远程端可进行远程控制。  

3.5.1内供DC24V，见图6，远程端只须提供无源接点，如图示即可实行远程的开、关控制（注：远程保持
点不接为点动开、关阀控制）。  

3.5.2外供DC24V，远程端提供DC24V电源，电源24V-为公共端，接于端子“DC24V-输出”端，电源24V
+分别接入“远程开阀”“远程关阀”“远程保持”实现开、关阀控制（注：远程保持点不接为点动开



、关阀控制）。  

  江苏兰阀通用设备有限公司生产的KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱结构为快开门设计,在电器
性能设计上具有与
DCS系统接口衔接的功能.设置了行程控制、远方/就地控制的切换功能，使其实用功能更趋完善。 

调试1  

1相序确认：首次使用须对电动装置进行相序确认，手动将阀门至中间位置，送上主电源，按“开阀”按
钮，阀门向开方向运行，如相反，调换UVW任意两相。  

2行程限位和开度的调整：相序确认后，可对电动装置进行行程限位和开度指示的调整，见电动装置使用
说明书。  

3输出4-20mA信号的调整：行程限位调整到位并能可靠运行后对4-20mA输出信号进行调整。  

3.1电动将阀门全关到位，按电动装置使用说明书的要求将电位器挂上，将万用表打至直流电压2V  

档，测量控制模块上11、12端子间电压绝对值随开阀增大，关阀减小，否则将模块上11、13端子间的导
线对调。再次电动将阀门全关后调整控制模块上的低端调节电位器，使控制箱输出正好为4mA。  

3.2电动将阀门全开到位，调整控制模块上的高端调节电位器，使控制箱输出正好为20mA。  
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