
养殖污水处理设备首选河南环源环保

产品名称 养殖污水处理设备首选河南环源环保

公司名称 河南郑州环源环保科技有限公司

价格 40000.00/套

规格参数 品牌:环源环保
型号:HY-HW

公司地址 郑州市中原区须水工贸园珠江路2号

联系电话  18538585826

产品详情

 中小型养殖场污水一体化处理工艺设备

一、中小型养殖污水水质来源特点

中小型养殖场污水主要包括尿、部分粪和养殖舍冲洗水,该类废水有机物浓度高、悬浮物多、NH3-N含量
高、臭味大。猪场废水是一种高氨氮高有机物废水, 蕴含大量能源。

二、中小型养殖场污水工艺选择

中小型养殖场污水通过排污渠进入污水处理区，首先经过格栅渠去除水中直径较大的悬浮物，然后抽提
至固液分离机进行固液分离，以防止对后续生化处理设备造成堵塞;分离出的固体物外运，污水进入调节
池;污水在调节池内进行水质和水量的均衡后，用泵提升至B-UASB厌氧反应器，在厌氧条件下使有机物
大量降解，产生的沼气收集净化后作为锅炉燃料使用;中小型养殖场污水经厌氧处理后自流进入接触氧化
池，池底采用微孔曝气器对污水进行充氧，污水中有机物在填料生物膜的作用下被进一步氧化、分解、
吸收，同时脱氮除磷;出水进入二沉池，快速沉淀水中悬浮污泥和脱落老化的生物膜，使出水水质达到《
畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001);污水处理系统分离出的污泥进入干化场干化处理后外运。

三、中小型养殖场污水处理设备工艺特点

1.中小型养殖场污水处理设备运行稳定，处理效率高，可满足出水要求，工艺成熟，有成功的运转经验2
、中小型养殖场污水处理设备产生的污泥可以用来堆肥，节省运行费用和污泥的处理费用。3、曝气采用
微孔曝气，设高效曝气系统，曝气系统均布池底，动力效率高，能耗低，占地少。

售后

废水处理工程竣工后我方为中小型养殖场污水处理设备正常运行提供半年免费保修期，免费保修期内应
及时排除中小型养殖场污水处理设备故障。免费保修期后，承诺长期维修。在保修期内，在污水处理站
操作管理人员不能排除故障情况下，应及时通知我方，我方在接到通知之时起72小时内到达现场进行处



理。在免费保修期内，我方不定期回访，协助污水处理站操作管理人员做好废水处理工程管理工作

五、养殖场污水处理设备项目概况

陕西省牧工商总公司（礼泉园区）生猪标准化规模养殖场100m3/d养殖废水待处理.

六、中小型养殖场污水水质参数

设计水准COD=2000 BOD=800 SS=1000

排放标准COD=60 BOD=20 SS=70

出水水质COD=55 BOD=12 SS=43
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