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产品详情

     
在我们购买移动式木屑机
是柴油机的配比是一个非常关键的问题，若没有合适的配比就会造成无法生产，今天郑州众鑫机械就为
您讲解一下移动式木屑机柴油机的配比。标准的 1马力 =
75公斤，公斤换算成力要乘以重力加速度g，其平均值是 9.80665

所以 1马力 = 75*9.80665 牛?米/秒 = 735.49875 瓦特 =
0.73549875KW；在启动移动木屑机设备的时候，用摇把慢慢摇动整个机器的传动部分，看是否正常。

当生产环境气温很低的时候，会导致柴油的温度也比较低，燃烧室内部的温度无法达到燃点，所以才导
致机器启动较难的现象，这种情况，我们可以通过较热的冷却水来起到即热柴油机组的效果。当然假如
温度过低，气缸内部的机油较少，如果密封效果也不佳，其润滑效果也达不到需要的水平，这样就会出
现启动更加困难的情况。这样的情况下，我们可以将喷油器拆下，在气缸内部加入一些机油，同时，提
高压缩时的压力。促使柴油机组容易点火。

郑州众鑫机械设备制造有限公司专业生产制造木屑机
，木屑粉碎机，小型木屑机设备，锯末机，锯
末粉碎机，木料粉碎机，易拉罐粉碎机
，模板粉碎机，树皮粉碎机，地毯粉碎机，废旧家具粉碎机，盘式削片机等设备，产品联系咨询电话：0
371-85025986 刘经理 网址：http://www.hnzxfsj.com/
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