
开关柜静触头VS1-1250A静触头

产品名称 开关柜静触头VS1-1250A静触头

公司名称 乐清市迈创电气有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:国产
型号:VS1-1250A

公司地址 乐清市柳市镇潭头村

联系电话 0577-61755829 13867770469

产品详情

  开关柜静触头vs1-1250a静触头销售电话0577-61755829 唐经理：13867770469  qq：82341566公司主要
销售触头：机车触头、船用触头、矿用触头、高压触头、低压电器触头，辅助触头、铆钉触头、触头总
成及全套零部件，一直为我国各行各业提供优质的产品和服务。

 

 开关柜静触头vs1-1250a静触头（如果信息被删请直接拨打销售热线：0577-61755829手机：13867770469
报价qq：82341566） vs1-1250a静触头价格    vs1-1250a静触头作用     vs1-1250a静触头特点  
vs1-1250a静触头

高压触头vs1系列真空断路器一次静触头型号，价格，参数，手册，说明，适用范围，使用操作，维护保
养，批发零售  电流，接线图，接法，尺寸，批发零售，总代理，厂家直销，线圈电压，现货供应，电
梯专用，适用范围，工作原理，安装，外形尺寸，价格表，代理|总代理|代理商|代理价|代理分销/哪里有
卖/供求信息/厂家供货/生产基地/哪里最便宜/零售价/多少钱/批发最低价/零售最低价/哪家好/直销处/最
新价格查询/交易市场/批发商/厂家联系电话/厂家直销价/哪里有销售/哪里最好/质量最好的/加盟代理/厂
家地址/哪的质量好/专业生产厂家/批发市场/专卖/厂商/全国哪家好/参数信息/选购/规格型号/生产工艺/
制造商/生产商/哪个价格最低/销售价/市场批发价格/

 销售省份有：黑龙江省/吉林省/辽宁省/浙江省/湖北省/宁夏/云南省/贵州省/广西省/湖南省/河南省/江
西省/广东省/江苏省/四川省/山东省/安徽省/内蒙古/山西省/河北省/福建省/甘肃省/陕西省/新疆 

适用范围

(vs1)系列户内真空断路器一次静触头用于zn63(vs1)系列户内真空断路器，是真空断路器中核心导电开关
元件。适用于交流50hz,额定工作电压至24kv,额定工作电流至4000a开关控制回路。配套用于多家公司生产



zn63(vs1)系列的户内真空断路器。

vs1一次静触头型号与尺寸规格

vs1-630a静触头35*82、vs1-1250a静触头49*82、vs1-1600a静触头55*82、vs1-2000a静触头79*107、vs1-2500a静
触头79*107、vs1-3150a静触头109*107、vs1-4000a静触头109*107

（又称：一次静触头、高压触头、户内真空断路器触头）

使用环境条件

a、海拔高度不超过2000m

b、周围空气的温度上限不超过+40℃

c、周围空气温度下限为-5℃

d、周围空气最大相对湿度不大于90%

e、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃（包括电尘埃），尘埃污
染会降低触头使用寿命。

制造工艺

铜材成型，银点焊接，防氧化镀银

产品安装

触头更换安装时，需先对比确认（原件与更换件有无差别），然后去尘，安装必须牢固，无明显摆动，
触头安装后动静触头触点必须对准以保证接触良好。

技术特性

根据触头触点的含银氧化镉的量分别为：88%，85%，40%，30%，凸轮控制器输入电压不高于109%额定
电压，且无明显波动，环境污染较轻时，含88%，85%，40%银氧化镉触头电寿命达10万次以上，含30%
银氧化镉触头电寿命可达5万次以上，混合银点，铜基点触头适用于分合次数较少的凸轮控制器。

什么是静触头和动触头?

用家用插座来比喻：插座是静触头,插头是动触头.在高压开关中,装在手车上的将开关接入系统的两臂即
是动触头,固定不动的和静锄头配合使用的就是静触头。

开关柜静触头

静触头主要用在高压开关柜里，低压没有。

静触头装在开关柜触头盒里，一个开关柜装6个，abc三相一相各2个。一次高压电通过断路器连接，和我
们平时用的空开原理差不多，拿a相来说，进电源通过a相母排--断路器a相上--a相下，然后出去。

断路器上有abc三相各2个动触头，动触头和静触头和我们用的笔和笔冒一样，刚好插入，但插入距离大
于等于15mm。



开关柜领域中有三种静触头：

1种是用在可以开式开关柜中，断路器上的触臂上的触头为动触头，靠咬合静触头跟主回路链接。

第2种用在断路器或者复合开关中，静触头固定不动，靠动触头的移动来分合断路器或者开关，甚至起到
开断电流的作用。王以双的老伴儿告诉记者，要不是需要照看孙子孙女，她也得一年到头跟着这几十亩
棉花地忙活。管棉花很费工，从中耕、除草、整枝，到浇水、施肥、除虫，再到采摘、运输、晾晒，几
乎没有闲的时候。
王以双老伴儿觉得，种棉花不光费工累人，收入上也比不上种玉米和小麦。可是王以双却一直不同意。 

王以双：再坚持再等一年吧，这个今年这么行情好了，价格这么上来，补贴好一点，等等，等不好就秋
后等粮食。

王以双妻子：有补贴吗？

王以双：补贴有150块钱还是不行，补得少，补150块钱，不管事。

今年51岁的王以双种棉花已经30年了。目前，他种的棉花有37亩，前些年种棉花的收益还不错，可是自
从2014年实行目标价改革，国家不再收储，棉花价格开始随行就市后，棉花价格就下滑得很厉害。2014
年秋季，新收获的棉花还能卖到4块多钱一斤。但是到了2015年，棉花的价格就下跌到两块多钱了。

王以双把去年收获的棉花卖完后发现，刨出去各项开支后，几乎赚不到钱。他按照去年的行情给记者算
了一笔账。

王以双：去年我是一亩地（产量）530斤，卖两块七毛二，这一千五百块钱是吧，化肥将近三百块钱，三
百多，看买什么肥料了，每年买的时候，不买一样肥料，这个农药是大约喷11遍到12遍。
第3种用在接地刀上，原理和第2中一样。

电气触头是指两个导体或几个导体之间相互接触的部分，按结构和工作特点，可分为可断触头、滑动触
头和固定触头三类。电气触头的性能好坏就直接决定了开关电器的质量，基本要求为：

1.结构可靠

2.接触电阻小而且稳定

3.通过规定的电流时发热稳定而且不超过热稳定性

4.通过短路电流时，具有足够的动稳定型和热稳定性

5.开关规定的短路电流时，触头不灼伤。不发生熔焊

自洁作用：指触头热稳定性良好，不被电弧容易灼伤，即使稍微灼伤也可以通过自身的物理结构等加以
自动恢复，如动、静触头相对运动时产生摩擦，就会把灼伤表面抹掉，起到自洁作用。
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