
厂家直销电脑产品防水胶

产品名称 厂家直销电脑产品防水胶

公司名称 广州市杰迅电子材料有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:杰迅
型号:8025A

公司地址 广州市天河区龙洞迎龙路260号龙山工业园B3栋3
楼

联系电话 020-87022069 13560367313

产品详情

 

产品描述：

8025A是一款适用于丝网印刷的双组份压敏性防水胶，应用于电脑键盘、薄膜开关等方面的生产和制作。
固化剂为8025B。

 

胶水特性 ：

1、本品为透明浆状液体，粘度为5.5-7.5Pa�s

（NDJ-1 Viscometer,# spindle , 6rpm 25℃）；

2、印刷性能良好，驻网时间长，不干板；

3、双组份应用，印刷余料可保存15~30天；

4、干燥成膜后，耐热性能强，防水性能好。

 

工艺推荐： 

1、需要调配，调配后搅拌10-15min即可直接丝网印刷；



2、最优配比：防水胶8025A：固化剂8025B=985:15；

3、适用丝网：80-100目的尼龙或不锈钢丝网； 

4、印刷膜厚：18-24um；

5、干燥条件：红外（IR）炉，120~130℃（带面温度），90S；

6、粘度调整：需要粘度调整时，请用少量专用稀释剂8032。

 

注意事项 ：

              A、8025A是易燃物品，使用过程中注意远离明火，热源。 

B、使用时请戴上防护手套及眼镜，如不慎入眼睛，用大量温水冲洗并就医。 

              C、用完后请及时将盖子盖紧。 

              D、常理下密封保存12个月。
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