
配筒式锤导杆锤柴油锤桩机，8吨柴油锤打桩机

产品名称 配筒式锤导杆锤柴油锤桩机，8吨柴油锤打桩机

公司名称 徐州海格力斯机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:海格力斯
型号:DCB60-15
挂锤型号:DD63

公司地址 江苏省徐州-邳州市经济开发区海河西路

联系电话  15252013259

产品详情

配筒式锤导杆锤柴油锤桩机，8吨柴油锤打桩机，6吨柴油锤桩机，4吨柴油锤锤击桩机，预制柴油锤桩架
  财富热线：万莉总经理 15252013259  QQ：330333985   地址：江苏邳州市经济开发区海河路西 

DCB60-15筒式柴油锤打桩机参数： 型号DCB60-15 挂锤型号DD63 打桩直径（mm）300-500
打桩深度（m）15 主卷扬拉力（T）5 副卷扬拉力（T）3 电源功率（KVA）100 地面允许最大坡度 2o
桩架形式 履带式、方管 工作状态尺寸（m）12.5×4.7×24.9 运输状态尺寸（m）15.3×2.5×3.2
整机重量（T）36 DCB80-18筒式柴油锤打桩机参数： 型 号 DCB80-18 挂锤型号 DD83 打桩直径（mm）
300-600 打桩深度（m） 18 主卷扬拉力（T） 8 副卷扬拉力（T） 5 电源功率（KVA） 100
地面允许最大坡度 2o 桩架形式 履带式、圆管 工作状态尺寸（m） 14.3×4.7×27.6 运输状态尺寸（m）
15.5×2.5×3.2 整机重量（T） 43 该机具备一下特点：       桩架采用液压步履式底盘，自动化程
度高，可自行行走及360度回转，设有四条液压支腿及一条行走油缸以辅助行走及回转同时增加施工时的
整机稳定性，可整机进行转运。立柱为可折叠式箱型立柱，法兰连接方式，立柱采用两块高厚度蒙板并
且用大型折弯机折弯技术，经两道焊缝焊接而成同时立柱内部每隔60cm加焊四根加强筋固定，增加立柱
抗扭抗弯性。立柱由两条变幅液压油缸控制其起降。 

1．该柴油打桩机油耗低,灵敏可靠地层愈硬,桩锤跳的愈高广泛使用于木桩,金属桩,混凝土预制桩,灌注桩,
夯扩桩等桩型施工  2．桩架为液压步履式结构，可自行起落立柱，行走、回转、对位准确、可靠，施
工效率高，劳动强度低。 
3．桩机采用拖运与装运结合的方式，整体性强，场地转移方便，费用底。 
4．整机的电气、液压、操纵、监视仪表均集中在司机室内，司钻人员操作方便。 

我们主营产品有长螺旋钻机（钻孔直径ф300-ф1500mm,钻孔深度10-35m），柴油锤打桩机管桩机（型号
4t-10t), 电动履带式排水板插板机钢轨式排水板插板机（深度10-35m）冲击钻钻机（钻孔直径ф800-ф200
0mm），震动沉管碎石桩机，夯实打桩机，灰土挤密打桩机。尤其是集打碎石，夯扩，挤密，钻孔，预
制管桩为一体的多功能打桩机，目前一直深受客户的青睐，市场遥遥领先。财富热线：万莉总经理
15252013259  QQ：330333985   地址：江苏邳州市经济开发区海河路西
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