
灰色亚克力泡棉胶带 耐低温胶带

产品名称 灰色亚克力泡棉胶带 耐低温胶带

公司名称 苏州衍腾电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:衍腾
型号:齐全

公司地址 江苏省苏州昆山市庆丰东路555号

联系电话 0512-57711269 17712482869

产品详情

 灰色亚克力泡棉胶带 耐低温胶带

韩国亚克力胶带具有高性能粘接力，可减震隔音，适应环境变化，并保持持久的粘性。其中以交联泡棉
为芯材，高粘接型，耐热性，耐油性，耐化学药品性优于PE泡棉，能够分散压力，承受较大的负荷，剥
离强度大。亚克力胶带较薄，适用范围广范，厚度有0.2mm-3mm。分别可适用于空调，防擦条，保险杠
，防撞板，铭板，标牌，脚踏板，各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴，汽车装饰条，导水条，密封
条，车内处嵌板，电器外壳，五金件的结构性粘接固定，镜子、晴雨挡，各类面板、顶板的装配，相框
装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯,汽车和摩托车标牌等方面的粘贴固定作用⋯⋯。 

 

 

 

  白色亚克力泡棉胶带 防水胶带

本公司产品具有广泛的应用领域，同时在价格上也具备竞争优势，能为有需要的企业极大降低生产成本
。欢迎来电详细咨询： 

1》 产品厚度可供选择：0.25MM，0.4MMM，0.5MM，0.64MM，0.8MM，1.0MM，1.2MM，1.6MM，2.0
MM，3.0MM，特殊厚度可接受订购！ 

2》 为适合不同设计以及产品的不同要求，胶体的颜色有：灰色/白色/透明/黑色！

 

产品的特点： 



防水.防振动.耐热.隔音.粘着力强.耐候性优，尺寸稳定性好.冲切性能优！ 

对塑料.金属.木材.纸张和有机硅.塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性！ 

剥离强度.初粘性和剪切强度平衡性好！ 

具有超高的粘着性..在高低温环境下有良好的粘着持久性。 

高强度粘合，对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力。 

抗化学溶剂.抗潮湿初粘高.随形性好.抗紫外线。

 

应用包括： 

玻璃幕墙装备时，提供超强粘合力及防尘密封性.同时具有抗紫外线左右，可满足建筑施工各种需要，如
：隔热.连接.捆扎.防水.修复.密封.标识等！ 

产品应用涉及各种工业生产装配过程包括： 

电子.数码产品加工和装配，广告.电子路牌.LED板的粘合固定；家用电器的装配.金属板材加强筋的固定
；长距离输油输气管道的防腐，航空航天领域中飞机制造及装配。 

汽车：防擦条.保险杠.防撞板.铭板.标牌.脚踏板，各类汽车.摩托车铭牌标记字母的粘贴；汽车装饰条.导
水条.密封条.车内处嵌板.电器外壳.五金件的结构性粘接固定；镜子.晴雨挡.各种面板.顶板的装配。 

工业：标识.标牌中的铝制.PC.PP及ABS等材质的字母.汉字.图案的粘合固定.电子路牌.LED板和标牌框架的
粘贴固定.家用电器面板.装饰条.空调设备组装.玻璃LED装配固定.钢板粘合.玻璃与不锈钢的固定。 

电子：手机.PCB.装配.液晶电视面板粘合.固定铭板.!标牌。 

建筑：门窗装配.玻璃幕墙.铝制幕墙.电梯墙板的安装固定。 

 

 

 

  黑色亚克力泡棉胶带 密封条胶带

简  述：丙烯酸泡棉基材，丙烯酸泡棉背胶，基材密度稍小于VHB，据有VHB优点，适合室内应用。

主要应用：金属、塑料、玻璃、陶瓷等多种材料准结构粘粘，如金属的连接，电子产品塑胶固定等特点
。

可替代：3M 4229P  4213.  4215.  4211.  4218.  5952.  5355. 5357.  4950.  4216.  4920.  4615.
4955.  4930.  4959。

厚  度：0.25mm~3mm



颜  色：白色、透明、黑、灰

特  性：具有超高的粘着性，在高低温环境下有良好的粘着持久性。

用  途：各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴。汽车装饰条，导水条，密封条，车内处嵌板的粘接固
定。各类电器外壳，五金件的结构性粘接固定。可按照客户的要求加工成各种规格，也可以冲型加工成
各种形状。
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