
YJD5-1.5防爆饮水机

产品名称 YJD5-1.5防爆饮水机

公司名称 冠越机械设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:冠越
型号:YJD5-1.5/127

公司地址 山东省济南市历下区名士杰座301b

联系电话  18643532812

产品详情

 YJD5-1.5/127矿用隔爆兼本安型饮水机技术参数

1、产品特点

1.本产品为矿用隔爆兼本安型，防爆标志为Exd[ib]I。使用在有甲烷气体混合物和煤尘爆炸危险的煤矿井

下。

2.本产品可同时提供85℃的热水和常温水，可供井下工作人员饮用热水。

3.本加热器能自动控温，采用内置不锈钢电加热管加热，具有寿命长热效高，升温快，噪声低，具有安

全隔爆，省电等特点。

4.产品标准编号：Q/HYKY003-2010

2、产品分类



2.1 防爆型式：矿用隔爆兼本安型

2.2 防爆标志：Exd[ib]I

2.3 型号含义

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4外形尺寸：362×465×710mm（不包括桶）

2.5 重量：50kg

3、环境条件

3.1 大气压力：80kPa～110kPa

3.2 环境温度：0℃～+40℃

3.3 环境湿度：≤95%（温度+25℃时）

3.4 在有甲烷气体混合物和煤尘爆炸危险的煤矿井下

4、电气性能

4.1电源电压：三相AC（50Hz）127V（110%～75%）

4.2整机工作电流：≤13A 整机功率：1500W

4.3防烧干双重保护：饮水机必须先加水后送电，供电以后，红色指示灯亮，加热丝工作。当水温高于85

℃时，绿色指示灯亮，加热丝停止工作，进入保温状态。

4.4 最高水温保护：当85oC温控器有故障时，水温超过90OC后，则90OC温控器会停止加热，这时红灯

、绿灯灭且蜂鸣器报警。

4.5双重低水位保护：饮水机加热管设有低水位保护措施，放热水口设计在电加热管上5cm处，以保持加



热水箱内水一直在电加热管之上，防止电加热管露出水面。

4.6 电气保护：饮水机必须与照明综合保护装置配套使用。

4.7最高水位保护：饮水机放上水桶后会向水箱自动加水，水箱加满水后，水箱上部设有预留水槽，水箱

加满和加热时水箱内的水不会溢出。

4.8 最高蒸汽压力：本饮水机无外溢蒸汽。

4.9饮水机内水箱最大储水容量为5 L。

4.10热水温度为85℃，一次加热可提供4 L热水。

5、本安参数：最高开路电压DC12V，最大短路电流620mA，

工作电压DC11V，    工作电流≤110mA

6、使用方法（本产品初次使用时必须先加水后送电）

6.1 将装有纯净水的水桶平稳地倒置在水桶座的进水口上打开热水阀，水瓶有气泡冒起，说明水正在流

入水箱，直至水从热水阀流出为止（第一次使用需冲洗几次）。

6.2 加满水后把电源线接到127V电源上，外壳接地。

6.3 打开电源开关进行加热，这时加热指示灯红灯亮，当水温达到85OC时。红指示灭绿指示灯亮，停止

加热，进入保温状态，当水温低于85OC时，再次加热，这时红灯亮，绿灯灭。

7、注意事项：



7.1 本加热器内有85OC各90OC两个温控器，若85oC温控器有故障，则水温超过90OC后，则90OC温控

器停止加热，这时红、绿灯灭且蜂鸣器报警，告知85OC温控器损坏，请更换。

7.2 严禁无水时加电，禁止空烧。

7.3 在使用和检修时.不得改变本安和与本安电路有关的元器件的参数.规格型号。

7.4 本产品必须与照明综合保护装置（4KW）配套使用。

7.5 严禁带电开盖。

公司名称：济南冠越机械设备有限公司

公司地址：山东省济南市历下区名士杰座301b

公司电话：18615617865

公司传真：0531-86109077
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