
上海市1.2.3.5防爆电子地磅

产品名称 上海市1.2.3.5防爆电子地磅

公司名称 上海兵杰电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:上海兵杰
型号:scs

公司地址 上海市金山区卫清西路421号六楼706室

联系电话 0550-4669782 13641637925

产品详情

 在一些化工行业冶金行业，如涂料，粉尘易燃易爆容易引起爆zha，我们必须对所有设备采取防爆措施
，包括电子地磅也需要防爆，安全无小事，防爆小地磅其实也是通过排除可能引起爆zha的因素来达到防
爆的目的。防爆小地磅 电子地磅采用了本安型电路及隔爆防爆技术。显示控制器与衡器称重系统成为
分体式结构。具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠、价格低廉等特点。产品经国家级仪器仪
表防爆安全监督检查站鉴定合格。

防爆小地磅 电子地磅参数：

产品型号：DCS-YH-EXIA

量程范围：1t.2t.3t.5t.10t.15t.20t.30t

精度等级：国家标准Ⅲ级(GB11883-89)

防爆等级：Ex ib II B T4/T5 DIP A21 TA, T4/T5

显示：LCD带背光

准确度等级：OIML III



AD转换：Σ-△，24bit

分辨率：显示 50,000 内码：2,000,000

最小分辨率：0.3μV/d

激励电压：5VDC

输入信号范围：-30mv~30mv

驱动能力：6个350Ω电阻应变式传感器

 

防爆小地磅 株洲3吨电子地磅配置特点：

1、秤台材质：碳钢台面，表面防静电处理，耐撞击，使用寿命长

2、秤架结构：加强筋用4 -5mm板折弯成U型，主要超载于50%的重量

3、4只本安防爆SQB高精度高强度传感器并抗150%超载量（铝合金制造，性能优越，抗冲击力强）

4、小地磅显示仪表： XK3101本安防爆型，全不锈钢外壳，单一窗口LCD显示，可在多种不同的作业环

境中方便使用清晰易读具备重量累加、去皮、自动零点追踪功能，选配本安防爆防爆电池或者防爆电源

冲电器

5.防爆接线合：全不锈钢密封外壳，防水，防腐。
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DCS-YH- EXIA 1t—5t 200g～1000g 0.8*0.8

  

DCS-YH- EXIA

  

1t—5t

  

200g～1000g

  

1.0*1.0

  

DCS-YH- EXIA

  

1t—5t

  

200g～1000g

  

1.0*1.2

  

DCS-YH- EXIA

  

1t—5t

  

200g～1000g

  

1.2*1.2

  

DCS-YH- EXIA

  

1t—5t

  

200g～1000g

  

1.2*1.5

  

DCS-YH- EXIA

  

1t—5t

  

200g～1000g

  

1.5*1.5

  

DCS-YH- EXIA

  

1t—5t

  

200g～1000g

  

1.5*2.0

  

DCS-YH- EXIA

  

1t—5t

  

200g～1000g

  

2.0*2.0

  

DCS-YH- EXIA

  

1t—5t

  

200g～1000g

  

2.0*3.0
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