
295 底漆

产品名称 295 底漆

公司名称 昆山市玉山镇方豆电子材料经营部

价格 面议

规格参数 品牌:方豆
型号:295

公司地址 江苏省苏州市昆山市衡山路868号

联系电话 0512-55257773 15162655123

产品详情

 

2 9 5  底 漆

详细介绍

 

295 底漆

是一种单组分，溶剂型硅脘底漆，具有各种和密封胶配套的高性能底漆。底漆用来增加密封胶和特殊基

材的粘接性。和使你佳密封胶一起使用。使你佳2 95 底漆

是将促进硅酮胶粘着的反应物质稀释于溶济中的一个溶液型产品，它接触到空气会被风干；能促进特定

的单组份硅酮密封胶与三合板、砖石和金属等建筑材料的粘接力。
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产品特性：

高化学活性，在大多数情况下能显著提高使你佳密封胶与基材的粘结性。对大多数材料无腐蚀性，不会

损坏材料表面。

 

主要用途：

改善使你佳硅酮密封胶系列产品与基材的粘结性。

 

外观：

无色或淡黄色透明液体。

 

包装规格：

使你佳295底漆采用玻璃瓶包装，净容量500毫升。

 

注意：

若直接与眼睛接触可能会造成灼伤。使用时必须小心防范，以免伤害眼睛。万一意外溅泼到眼睛，立即

用清水冲洗，送医救冶。使你佳 295 底漆含有挥发性溶济，使用时避免接近高热，火花与火源。应在有

良好通风设备下使用。避免长时间吸入该底漆挥发的气体。

 

储存及有效期：

在低于27℃及相对湿度低于50％的储存条件下，保存期为自生产日期起为12个月。当不使用时，瓶盖必

须完全密封。底漆遇到水气会产生水解反应，长时间曝露在水气下会减低甚至破坏其功能。
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