
供应精湛光电投线仪

产品名称 供应精湛光电投线仪

公司名称 江苏精湛光电仪器股份有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:精湛光电
型号:JZGD0011
电源提供:3节AA电池

公司地址 扬州市邗江经济开发区南园(华钢路12号)

联系电话 0755-86032910 18665872895

产品详情

 

技术参数

  

激光安全标准

  
2级激光产品

  

光波波长

  
532nm

  
水平自动调整范围

  
±3°

  

安平时间

  
＜5s

  

垂直精度

  
±1mm/5m

  

水平精度

  
±1mm/5m

  
水平射角

  
≥120°

  
垂直射脚

  
≥120°

  

持续时间

  
≥5小时



  

操作温度

  
0℃~+40℃

  

功率

  
2mv

  

可视距离，典型

  
40m

  

电源提供

  
3节AA电池

  

线宽

  
2.5mm/5m

 

 

功能

 鲜亮绿色激光

 典型可视距离可达40M

 超出整平范围±3°，激光自动闪烁，鸣叫提示

 自主专利：ZL2010 2 0185058.5

 360°可持续手动旋转及微调旋转功能

 室内、室外通用（配上接收器工作距离达50m)

 磁阻尼补偿系统缩减安全时间至3-5秒内

 对地点，水泡进行仪器定位，水泡夜间可视

 

   



应用

 轻钢龙骨天花板施工

 水电、空调。消防管路架设

 隔间、门窗安装

 大理石、地砖铺设

 木工装潢。高架地板施工

 OA系列办公室、酒店整体施工

 各项需要垂直线、水平线等相关工程均可使用  
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