
265 硅酮铝板幕墙密封胶

产品名称 265 硅酮铝板幕墙密封胶

公司名称 昆山市玉山镇方豆电子材料经营部

价格 面议

规格参数 品牌:方豆
型号:265

公司地址 江苏省苏州市昆山市衡山路868号

联系电话 0512-55257773 15162655123

产品详情
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详细介绍

 

特性

265 硅酮铝板幕墙密封胶

为单组分，中性固化，低模量。优良的耐气候老化性能，耐高低温性能-50℃~+100℃，良好的粘接力，

对金属、镀膜玻璃、铝板幕墙无腐蚀性；优异的耐气候老化性能。它能在较广泛气候条件下挤出使用，

并迅速与空气中的水份产生反应，固

化成耐用、高性能及具弹性的硅酮密封胶
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，能抗氧臭、紫外线及雨水等天然侵蚀。酮肟型：降低气泡的发生。

 

主要用途

铝板、铝塑幕墙填缝密封；

各类铝门窗安装；

石材及金属板之间的填缝密封；

其它多种用途。

 

颜色

标准颜色有黑色、灰色、瓷白色或用户要求的各种颜色。

 

包装规格

净容量300毫升硬支装或590毫升复合铝箔软包装。

 

贮存

在低于27℃及相对湿度低于50％的储存条件下，保存期为自生产日期起为9个月。

 

符合标准

国家标准：GB/T 14683-2003 美国标准：ASTMC 920-01
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