
KD-1201A静电接地夹

产品名称 KD-1201A静电接地夹

公司名称 上海卯金刀科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:金岛
型号:KD-1201A

公司地址 上海市嘉定区金沙江西路1555弄

联系电话 021-69575216 15102187229

产品详情

在石油化工、涂料等领域，为消除易燃易爆液体在转运过程中静电积聚的危害，我们提供不同类型的静
电接地夹，配以不同的连接电缆，以满足不同场合的需求；静电接地夹顶端设高强度合金顶针，破漆除
锈，保证车体可靠接地；夹体内置恒力弹簧，捏合3万次弹力不变。
KD-1201A型静电接地夹（纯铝压铸，标配6m翠绿防腐螺旋线） 产品特点：
1、夹体采用纯铝压铸呈A形长15cm，使用寿命可达三年。
2、标准配置：6m螺旋线长,可提供不同线长的静电接地线，以满足不同场合的需求。
3、静电接地夹顶端设高强度合金顶针能有效破除油漆、铁锈、油污，保证可靠接地。
4、夹体内置恒力弹簧，捏合3万次弹力不变。 使用范围： 在燃油、化工装御场所；加油充气站、油漆、
涂料、炼油、化工、制药产品生产加工区；机场、油轮、船舶和铁路槽车的装御场所；化学物品储藏罐
的可移动式顶盖；其它需要静电接地的场所。 保修承诺：
卯金刀严格遵守【产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨。】对本公司生产的产品实行以下承诺：
1.保用期 凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质
量问题，本公司免费修理。 2.保用期后的服务
凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。
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