
东风140(柴油)挂桶式垃圾车

产品名称 东风140(柴油)挂桶式垃圾车

公司名称 吕文成（个体经营）

价格 .00/个

规格参数 品牌:东风140(柴油)挂桶式垃圾车
车型:东风140(柴油)挂桶式垃圾车
类型:挂桶式垃圾车

公司地址 中国 湖北 随州市 南郊平原岗程力汽车工业园

联系电话 86 0722 3310264 13997886032

产品详情

品牌 东风140(柴油)挂桶式垃圾
车

车型 东风140(柴油)挂桶式垃圾
车

类型 挂桶式垃圾车

★ 密封自卸式垃圾车：双顶自卸，密封性能好，适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区。★ 摆臂式垃圾
车：由底盘、垃圾箱（斗）、摆臂减速缓冲油缸等组成。垃圾箱能与车体分开，实现一车与多个垃圾箱的联合使用，循环运输。★
挂桶式垃圾车：采用链条和液压油缸联动装置，实现对垃圾斗提升和翻转，将多处垃圾斗内的垃圾自动收入车厢，并到目的地一次
性自卸出来。★ 拉臂式垃圾车：是在载货汽车底盘的基础上加装垃圾箱、拉臂系列、倾卸机构等专用装置改装而成。★ 压缩式垃圾
车：采用机电液一体化技术，借助机、电、液联合自动控制系统，通过车厢、填装器和推铲等专用装置，实现垃圾倒入、压碎或压
扁、强力装填，把垃圾挤入车厢并压实和推卸。其主要特点是垃圾收集方式简便、高效、具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能，压

缩比高，装载质量大，作业自动化，动力性、环保性好，整车利用效率高。

 ※ 整车技术参数：

罐体实际容积(l) 公告批次 2001g8

总质量(kg) 9910 外形尺寸(长×宽×高)(
mm)

6850 ×2440 ×2720

额定载质量(kg) 4000 货厢尺寸(长×宽×高)(
mm)

4000 ×2300×1470

整备质量(kg) 5715 接近离去角(o) 34/17

前悬／后悬(mm) 最高车速(km/h) 85

 ※ 底盘技术参数：

底盘名称 东风牌 载货汽车底盘 底盘型号 eq1102flj5

底盘生产企业 东风汽车有限公司 底盘外形尺寸(长×宽
×高)(mm)

××

轴数 2 轴距(mm) 3950

轮胎数 6 轮胎规格 9.00-20



前轮距(mm) 1810 后轮距(mm) 1800

燃料种类 柴油 排放依据标准 gb3847-2005,gb17691-2005国ⅲ

钢板弹簧片数 9/12+9 转向形式 方向盘

发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)

yc4e140-30yc4e140-31yc6j1
60-31

广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西
玉柴机器股份有限公司
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