
PSD-250油液负压取样器

产品名称 PSD-250油液负压取样器

公司名称 陕西普洛帝测控技术有限公司

价格 880.00/套

规格参数 品牌:pull
型号:psd-250

公司地址 西安市航天基地航创国际广场（服务地址）

联系电话 029-85643484 15309236700

产品详情

 PSD-250油液负压取样器是由西安普研检测工程有限公司按照普洛帝分析测试集团技术要求设计并制造
，该款油液取样器由超硬铝合金（LC）特种材料制造，表面经过镀锌防锈处理，耐油、防水、防侵蚀，
美观耐用。

PSD-250油液负压取样器符合QCT 29105.3-1992专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法取样、GB
T 17489-1998液压颗粒污染分析从工作系统管路中提取液样、DLT571-2007电厂用抗燃油验收、运行监
督及维护管理导则等相关标准

PSD-250油液负压取样器引入国际设备润滑管理理念，推出本款油液取样成套工具，为精准油品分析测试
提供安全的环境，在抽取油液的样品时要防止尘土、杂质、水气的人为污染，以及前次抽样时的残留油
液混入取样中。

PSD-250油液负压取样器可广泛用于液压元器件、液压系统、液压站、油缸、齿轮箱、变速箱、变压器、
汽轮机组、反应釜、马达、发动机、泵、阀、轮毂、能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、
油箱、压力计、流量计、密封装置等等的油样抽样及手动取样。 PSD-250油液负压取样器技术参数：
材质：LC超硬铝合金 品牌：普勒/PULL 容积：250ml、220ml、110ml、125ml； 压力：2KPa
执行标准：GBT 17489 软管：NAS 1638 0级 数量可定制
PSD-250油液负压取样器清洁瓶：NAS 1638 0级 数量可定制 PSD-250油液负压取样器配套性：可配套
全球各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析取样、油液监测取样、油液分析取样、常规取样。
PSD-250油液负压取样器配套仪器：颗粒计数器 颗粒计数仪 颗粒计数系统 油液颗粒度分析仪

PSD-250油液负压取样器基本配置：油液取样工具包含一支负压型油液取样器一套、NAS 1638 0级软
管5m、250ml油液NAS 1638 0级清洁瓶2只.

PSD-250油液负压取样器建议选配：便携式手提取样箱。
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