
美国jenco EC331笔式精密防水电导率计

产品名称 美国jenco EC331笔式精密防水电导率计

公司名称 上海鑫嵩实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌: Jenco
型号:EC331

公司地址 上海市嘉定区新源路155弄16号

联系电话 17701823518 15821209857

产品详情

 美国jenco EC331笔式精密防水电导率计

规格

清晰、超大液晶显示

具有单点或双点校正功能，其中双点校正尤为实用，可使用户测量更精准

自动选择测试量程，用户使用更便捷

电池寿命可达100小时以上

低电显示功能，及时通知用户更换电池，以免造成测量值不准

IP67防水外壳

CMC、CE、RoHS认证

 

 美国jenco EC331笔式精密防水电导率计

规格

  

 

  

范围

  

分辨率

  

精确度
        



电导率 0.1~199.9uS/cm 0.1uS/cm(99.9uS以下) ±1% FS
  

0.05uS(100.0uS以上)
  

电阻率

  

1.0~20.0Ω

  

0.1Ω

  

±1% FS±1% FS
  

温度

  

0.0~99.5℃/32~212℉

  

0.5℃/1℉

  

±0.5℃/±1℉
  

显示

  

LCD
  

校正

  

单点
  

温度补偿范围

  

自动0.0~60.0℃
  

电源

  

4 x LR-44电池
  

电池寿命

  

大于100小时
  

自动关机功能

  

10分钟不操作自动关机
  

尺寸

  

19.3x 4.4 x2.5cm
  

重量

  

约105g
  

标准配置
  

EC331A

  

EC331主机、4 x LR-44电池
  

EC331B

  

EC331主机、4 x LR-44电池、手提袋
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